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Die bauaufsichtlich zugelassene Putzfassade - von GUTEX
und PROFITEC

THERMOWALL HOLZFASER-
Die Putze und Farben von PROFITEC bieten Ihnen unbegrenzte DAMMPLATTEN
Moglichkeiten der Fassadengestaltung. Bei Verarbeitung im 6ko- Y GUTEX Thermowall

logischen Warmedammverbundsystem Thermowall WDVS profi-
. . : L — ¥ GUTEX Thermowall NF
tieren Sie von der Sicherheit eines bauaufsichtlich zugelassenen
Systems (Zulassungen Z-33.47-660 und Z-33.43-942) - sowohl }» GUTEXThermowall-gf
bei Aufbringung auf Holzuntergriinden als auch bei minerali- ¥ GUTEX Thermowall-L*
schen Wandkonstruktionen. Die Praxis beweist es: Das WDVS

von GUTEX ist robust und zuverlassig und bei systemgerechter

¥ GUTEX Thermowall Durio

Verarbeitung nachhaltig funktionstiichtig.

0 Mehr Informationen zu diesen
Produkten unter www.gutex.de

Thermowall WDVS auf Mauerwerk

VORTEILE FUR MALER,
Immer mehr Eigentiimer mochten ihre Immobilie nicht nur ener-

PUTZER, STUCKATEURE
¥ bis zu 5 Monate

getisch, sondern auch behaglich wohngesund und mit nach-
haltigen Dammstoffen sanieren! Sie konnen diese Nachfrage
auch als Maler, Putzer oder Stuckateur nutzen - durch die Ver- frei bewitterbar
arbeitung von Thermowall WDVS auf Mauerwerk. Gemeinsam gute Wirmespeicherfahig-
machen wir es moglich: in partnerschaftlicher Zusammenarbeit, . .

L : . keit und daher weniger
mit sicheren, robust zu verarbeitenden Holzfaserdammplatten,
umfassenden Ldsungen sowie Schulung und Support. Sprechen anfallig far Algen, Pilze

Sie uns an! diffusionsoffen fiir nach-

haltig trockene Gebaude-

konstruktionen
mal3haltig, dimensionsstabil

und leicht zu verarbeiten

B GUTEX



PUTZAUFBAU BEI THERMOWALL WDVS

P452 Tribrid SOL-Silikat
P1702 Mineralputz
P823 Putzgrund

P1500 Armierungsgewebe fein

BN BANE

P1000 Klebe- u. Armierungsmoértel grau

PROFITEC WOOD-System:

Bietet mit Holzfaser als Dammstoff eine 6kologische und nachhaltige Moglichkeit zur
Warmedammung von Gebduden. Die Holzfaserddmmplatten aus nachwachsenden
Rohstoffen tragen dazu bei den Energieverbrauch zu senken. Eine mineralische Armie-
rungs- und Putzschicht sorgt fir Stabilitdt und Widerstandsfahigkeit des Systems. Das
Fassadenanstrichsystem ist ebenfalls umweltfreundlich und langlebig. Dieser WDV-
Systemaufbau mit Holzfaser ist eine nachhaltige und dkologische Losung flr die effek-
tive Warmedammung von Gebauden, die den 6kologischen Fulsabdruck minimiert.

P1705 Edelkratzputz
B r823 Putzgrund

P1500 Armierungsgewebe fein
n P1000 Klebe- u. Armierungsmortel grau

PROFITEC WOOD-System mit Edelkratzputz:

Der besondere Unterschied in diesem Beschichtungsaufbau ist
die spezielle Textur des Edelkratzputzes, der fir seine besondere
Optik und Haltbarkeit bekannt ist. Praktisch ohne Biozide zeich-
net sich durch dickschichtige Verarbeitung eine langlebige Ober-
fliche mit besonderes geringer Verschmutzungsneigung durch
Edelkreidung aus.

*Zulassung beantragt

GUTEX Partner

Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach

Telefon: 0671/870-0
info@profitec.de
www.profitec.de
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VERTRAUEN IN FARBE

Meffert AG Farbwerke

Hinweis: Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Die vorliegende Broschiire entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe
ihre Gultigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich fur Einzelfélle besonderer Art. Gewahrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: + 49 7741 6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

Das gute Gefiihl, die
richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt.
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