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@ QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK = 300 mm

2.7.101

Rev.-Nr. 180115 mh

Bestandsmauerwerk

Altputz

GUTEX Thermofibre® /
GUTEX Thermoflex®
zwischen Holzstander

GUTEX Durio® Langschaftdibel,
oder Injektionsanker,
oder Edelstahlschraube

GUTEX Durio® Grundwinkel mit
Strebe

GUTEX Thermowall® Durio
befestigt mit GUTEX Thermowall®
Holzschrauben oder
Breitriickenklammern aus Edelstahl

GUTEX® Putzsystem

.
el adcedy T

2300

mm

Detail

Perimeterdimmung

wasserfuhrende Schicht

Kiesbett E—

GUTEX®
Sockelaufsteckprofil

GUTEX Durio® Sockelabschlussleiste
GUTEX® Fugendichtband

T
o —02 s
o)

0

T

gemal technischem Merkblatt.

Fassadenbahn diffusionsoffen, UV-bestandig—

T —

/

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.




@ QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS 2.7.102
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK = 150 mm Rev.-Nr. 180116 _mh

Bestandsmauerwerk

gef. Altputz

GUTEX Thermofibre®/
GUTEX Thermoflex®
zwischen Holzstander

GUTEX Durio® Langschaftdibel,
o. Injektionsanker,
o. Edelstahlschraube

GUTEX Durio® Grundwinkel mit —
Strebe L‘: 5

GUTEX® Putzsystem —————»,

GUTEX Thermowall® Durio
befestigt mit GUTEX Thermowall®

Holzschrauben oder :
Breitrickenklammern aus Edelstahl Jr"

N
N\

= Rl S

—
[e]

GUTEX® Sockelanstrich , i
bis mind. 300 mm iiber GOK | "] -

Detail \ §

Perimeterdaimmung

0 S
o,
oSS S
7, //
7,
// ///j
//// 7
7 D l

7,
7,
// 7
PAIANZ m

2300 mm

2150 mm

,//V\//asserfijhrende Schicht { °

) S i\

///////Kiesbett Q ° °

///////// c;z D 2'5’ °

o

GUTEX®
Sockelaufsteckprofil o
GUTEX Durio® Sockelabschlussleiste o
GUTEX® Fugendichtband °

gemal technischem Merkblatt

Fassadenbahn diffusionsoffen, UV-bestdndig

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gultigkeit.



@ QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS 2.7.104
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK = 50 mm Rev.-Nr. 180123 _mh

Bestandsmauerwerk
ggf. Altputz
GUTEX Thermofibre®/ :
GUTEX Thermoflex® : /
zwischen Holzstander 4

GUTEX Durio® Langschaftdiibel,

o. Injektionsanker, — % o
. o.Edelstahlschraube

GUTEX Durio® Grundwinkel mit I =
Strebe ] b

GUTEX® Putzsystem ————

N
N\

s e p—

e T,
o

GUTEX Thermowall® Durio
befestigt mit GUTEX Thermowall®
Holzschrauben oder
Breitriickenklammern aus Edelstahl

GUTEX® Sockelanstrich
bis mind. 300 mm Gber GOK

S

E wasserfliihrende Schicht

-4
Y

= 300 mm

/7
N >300 mm

Oy T
O )
o~ O
j Kiesbett @DC

T

5 O
0

=2
0

0
)
O
)

Q

GUTEX® Sockelaufsteckprofil o
GUTEX Durio® Sockelabschlussleiste o ©

GUTEX® Fugendichtband
gemaf technischem Merkblatt

Fassadenbahn diffusionsoffen, UV-bestandig—

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gultigkeit.




@ QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich Schwellen-
abstand zu GOK > 300 mm ohne Perimeterddammung

2.7.105

Rev.-Nr.180123_mh

Bestandsmauerwerk

Altputz

GUTEX Thermofibre® /
GUTEX Thermoflex®
zwischen Holzstander

GUTEX Durio® Langschaftdiibel,
oder Injektionsanker,
oder Edelstahlschraube

GUTEX Durio® Grundwinkel mit
Strebe

GUTEX Thermowall® Durio
befestigt mit GUTEX Thermowall®

T T . s o4 o]

S e .
ECS PO

L“
Holzschrauben oder 'K
Breitriickenklammern aus Edelstahl ‘F =
GUTEX® Putzsystem >
i o
1 g
Detail \
1)
2300|mm

wasserfiihrende Schicht MQ {j
\
Kiesbett —_— ;‘,
}5
GUTEX® $

Sockelaufsteckprofil
GUTEX Durio® Sockelabschlussleiste

GUTEX® Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

Fassadenbahn diffusionsoffen, UV—best'aindig\

T —

Insektenschutzgitter

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.



E QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS
Anschluss Wand gegen Dach,
Ausbildung mit Stellbrett

2.7.301

Rev.-Nr. 180123 _mh

GUTEX Durio®

Langschaftdiibel
o. Injektionsanker
o. Edelstahlschraube

GUTEX Durio®
Zusatzwinkel

GUTEX Thermoflex®

Spanplattenschraube

mit Rickwandkopf

Stellbrett

Kellenschnitt

GUTEX® Fugendichtband

Bestandswand

ggf. Altputz

GUTEX Thermowall Durio®

GUTEX Thermofibre®

_940464444444‘&4‘044

Putzsystem gemafR

Zulassung

¥ o —

o]

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.



E QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS

Anschluss Wand gegen Dach,

Ausbildung ohne Stellbrett

2.7.302

Rev.-Nr. 180123_mh

Kellenschnitt

GUTEX® Fugendichtband

senkrecht am Sparren herunterfiihren \\J °
\

Stellbrett

GUTEX Thermoflex®

Spanplattenschraube

mit Rickwandkopf
GUTEX Durio®

—
\
.
gy
\

Langschaftdibel,
o. Injektionsanker,
o. Edelstahlschraube

GUTEX Durio® Zusatzwinkel

GUTEX Thermofibre®
GUTEX Thermowall Durio®

Putzsystem gemaR
Zulassung
ggf. Altputz —

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.



E QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS 2.7.303
Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung mit
Stellbrett und horizontalem Ausgleichsholz Rev.-Nr. 180123 mh

/ﬂ/

-~

//}// V
v

Stellbrett

_—

\

GUTEX® Fugendichtband

gemaf technischem Merkblat l

»

‘_

Ausgleichsholz ‘

/

Kellenschnitt

| GUTEX Thermoflex®

\

Spanplattenschraube
mit Rickwandkopf

\

GUTEX Durio® Zusatzwinkel —

GUTEX Durio®
Langschaftdiibel,

o. Injektionsanker,
o. Edelstahlschraube

GUTEX Thermowall Durio® —

GUTEX Thermofibre® ]

gef. Altputz

Putzsystem gemaR
Zulassung

N

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gultigkeit.



E QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS 2.7.304
Anschluss Wand gegen Pultdach, Ausbildung mit
Stellbrett und horizontalem Ausgleichsholz Rev.-Nr. 180123_mh

-

~=
GUTEX MuItipIex:p"’V\

Ultratherm® \\
GUTEX Thermoflex®/ \

Thermofibre®

GUTEX Thermowall Dh
Stellbrett
Ausgleichsholz

Kellenschnitt

GUTEX® Fugendichtband

GUTEX Thermoflex®/
Thermofibre®

Putzsystem gemaR
Zulassung

Spanplattenschraube mit Rtickwandkopf
GUTEX Durio® Zusatzwinkel

GUTEX Durio® =
Langschaftdiibel i
o. Injektionsanker

o. Edelstahlschraube

GUTEX Thermofibre®

Bestandswand

gef. Altputz

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gultigkeit.



E QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS
Anschluss Pultdach (hinterltftet)

2.7.310

Rev.-Nr. 180123 _mh

GUTEX Multiplex-top®
GUTEX Durio®

Bestandswand _j‘r"
ggf. Altputz
GUTEX Thermofibre® ;1: :
GUTEX Thermowall Durio® B
GUTEX® Putzsystem -::}
GUTEX Durio Langschaftdibel, JLE
o. Injektionsanker, -
o. Edelstahlschraube 1,
|
GUTEX®Sockelanstrich ~————»=
Schraube im Bereich der Stander 8

Grundwinkel mit Strebe

Blechverwahrung

Lattung (Hinterliiftungsebene)

Holzwerkstoffplatte
GUTEX Thermoflex®
GUTEX Klebesystem

N\

GUTEX® Sockelaufsteckprofil
GUTEX Durio® Sockelabschlussleist
Insektenschutzgitter|

GUTEX® Fugendichtband

/-

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.



E QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

. . 2.7.311
Detail GUTEX Durio® FDS
Anschluss Pultdach (nicht hinterltftet
( ) Rev.-Nr. 180123 _mh
Bestandswand _ *‘
L
d
gef. Altputz F
g
‘ln
GUTEX Thermowall Durio®
|
\
Putzsystem gemanR 'l
Zulassung Tl
s
GUTEX Durio® :
Langschaftsdiibel, i
o. Injektionsanker, ¥ ®
o. Edelstahlschraube j’ s
1] 2
GUTEX Thermofibre® [
GUTEX® Sockelanstrich — °]
9 f T D |
b ;
- Detail
GUTEX Durio® Grundwinkel .
mit Strebe b
Gewindebolzen :B
GUTEX Thermoflex® B
GUTEX® Klebesystem ©
o
|
]
|
.o ‘
GUTEX® Ubergangsprofil :

Edelstahlschraube mit abdichtender
Unterlegscheibe + TOX Dammstoffdiibe

Blechverwahrun

\

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gultigkeit.



E GUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS 2.7.320
Anschluss Giebel,
Ortgangausbildung mit Flugsparren Rev.-Nr. 180123 _mh
Konterlattung
Ziegellattung——

geeignete Unter- GUTEX® Fugendichtband

deckbahn —
GUTEX Ultratherm® —

Spanplattenschraube mit
Rickwandkopf

GUTEX Durio®
Langschaftdiibel,
o. Injektionsanker,
0.

Edelstahlsc/hr‘au be

RN

GUTEX Durio®
Zusat;winkel

Sparren

GUTEX® Fugendichtband

GUTEX Thermowall Durio®

Putzsystem gemiR 1~ GUTEX Thermofibre®

Zulassung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Glltigkeit.



@ QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS
Anschluss Gaube (nicht hinterliftet)

2.7.330

Rev.-Nr. 180123 _mh

Putzsystem gemaR 7;“
Zulassung a1
GUTEX Thermofibre® °
GUTEX Thermowall® Durio s
GUTEX Durio® i
Langschaftdiibel, .
o. Injektionsanker, .
o. Edelstahlschraube b
Detail
Edelstahlschraube mit abdichtender >

Unterlegscheibe + TOX
Dammstoffdiibel THERMO - 50 mm

GUTEX® Klebesystem

/

GUTEX® Sockelanstrich

GUTEX® Ubergangsprofil

Blechverwahrung

nuEEEEE TR
nas o>

|

GUTEX Durio®

Grundwinkel
mit Strebe

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.



“ GUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS 2.7.410
Anschluss Laibung, Beispiel 1
Bei Fenstern in der DAmmebene Statik beachten Rev.-Nr. 180123 _mh

GUTEX® Klebe- und Spachtelputz

Innenputz

GUTEX Thermoroom®

evtl. Dampfbremse/Luftdichtung

GUTEX® Fugendichtband T ‘

GUTEX Thermofibre®

Fenster

Y

Kellenschnitt

|
|
| |
|
|
|

GUTEX® Fugendichtband , TR e T
i A A
|
‘ J
schlagregendichte Fensterbank
(Montage nach Herstellerangaben)
GUTEX® Gewebe-Eckwinkel .
GUTEX Thermowall Durio® Detal I
Putzsystem gemafR
Zulassung
Alternativ
-
Beispiel 2: Beispiel 1:
Anschluss mit GUTEX Fugendichtband Anschluss mit GUTEX Anputzleiste und GUTEX
gemanR technischem Merkblatt Fugendichtband gemaf technischem Merkblatt

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gultigkeit.




“ GUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS
Anschluss Laibung, Beispiel 2

2.7411

Rev.-Nr. 180123 _mh

Bestandswand

evtl. Luftdichtung

Fenster

y

Kellenschnitt

GUTEX® Fugendichtbahd
\

GUTEX Thermowall/-4®

I
| T
schlagregendichte Fensterbank

(Montage nach Herstellerangaben)

GUTEX® Gewebe-Eckwinkel

GUTEX Thermowall Durio®

Putzsystem gemaR

Zulassung
GUTEX Thermofibre®

gef. Altputz

Beispiel 2:
Anschluss mit GUTEX Fugendichtband
gemaf technischem Merkblatt

Alternativ

Detail

.

Beispiel 1:
Anschluss mit GUTEX Anputzleiste und GUTEX
Fugendichtband gemanR technischem Merkblatt

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.




E QGUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS
Anschluss Sturz, Vertikalschnitt

2.7.420

Bei Fenstern in der Dammebene Statik beachten Rev.-Nr. 180123_mh

5 1
>

)

Bestandswand

gef. Altputz

GUTEX Thermofibre®

GUTEX Thermowall Durio®

Putzsystem gemiR

Zulassung

— = gnfngiubn;h; s, — =

GUTEX® Tropfkantenprofil

Fensterrahmen

Beispiel 2:
Anschluss mit GUTEX Anputzleiste und GUTEX
Fugendichtband gemanR technischem Merkblatt

-
Alternativ

o GUTEX® Fugendichtband

o
L

al Detail

Beispiel 1:
Anschluss mit GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.



@ GUTEX

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Detail GUTEX Durio® FDS

Fenster in Dammebene; Statik beachten

2.7.502

Rev.-Nr. 180123 _mh

Fenster

GUTEX Implio®
Fensteranschluss-System

oder schlagregendichte Fensterbank
(Montage nach Herstellerangaben)

GUTEX® Fugendichtband

gemal technischem Merkblatt

geeignete

mind. 30 mm 1

Dampfbremse/Luftdichtung
GUTEX Durio® Putzsystem

GUTEX Thermowall Durio® befestigt mit

GUTEX Thermowall® Holzschrauben odet
Breitriickenklammern aus Edelstahl

GUTEX Thermofibre®/ GUTEX Thermoflex®
zwischen Holzstander

Altputz

—of— —

Bestandsmauerwerk

—Ju—

Fro———=——5—

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine

Gultigkeit.
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Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten
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