_VORFERTIGENS Y
,f Mit den g;B‘for[natigen Ho'szaserdéimmpIatten von GUTEX

= / '
'\.__ -1 s 7 . y
A " a 5
2 . 4 : e
B %" : < / 5 %5 ; .
e ¢ s -

Erhohen Sie Ihren Ausstof und lhre Rentabilitit

Optimieren Sie lhre Vorfertigung von Holzfertigbauelementen — mit den gro3formatigen Holz-
faserdammplatten fir Dach und Wand von GUTEX. Je grof3er die Platte, desto schneller kdnnen
Sie ein Element fertigen: Sie sparen sich Handgriffe und Arbeitsgange — und entlasten zugleich

> | Beraten

Ihre Produktionsmitarbeiter.

Und da zudem weniger Verschnitt anfallt, senken Sie nicht nur den Verbrauch von Ressourcen,
sondern erhohen auch Ihre Rentabilitat. Zumal auch Ihre Mitarbeiter auf den Baustellen wenige
grof3formatige Holzfertigbauelemente schneller verarbeiten als viele kleine.

v WENIGER FERTIGUNGSZEIT
v WENIGER VERSCHNITT
v MEHR RENTABILITAT

v MEHR OUTPUT
v BIS 2,50 X 6,00 M

> auf Anfrage

Optimieren Sie lhr Platten-Handling "\./.I GROSSFORMAT IDEAL
Grolformatiges lasst sich manuell nur schwer handeln. Doch auch FUR DIE VORFERTIGUNG
hier bieten wir Ihnen eine Losung: Durch Teil- oder Vollautomati- VON DACH- & WAND-
sation von Ablaufen kdnnen Sie das Heben, Transportieren, Sen- ELEMENTEN

ken und Positionieren der Dammplatten von der Palette auf die

Bearbeitungsmaschine deutlich vereinfachen - ohne die Platten- » GUTEXThermowall®-gf
qualitat zu beintrachtigen. Gleiches gilt fir das Handling der pro- » GUTEXMultitherm®

duzierten Holzfertigbauelemente. Sie sparen Zeit und entlasten > NEU!GUTEX Prefatop
Ilhre Mitarbeiter ergonomisch. Sprechen Sie uns an, wir beraten

Sie personlich!
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Technische Daten

PRODUKT Prefatop Multitherm

VHF - Vorgehangte hinterliiftete

Anwendungsbereich Fassade / Klinkervorsatzschale

Dach Dach *
. langsseitige
Kantenausbildung NUut + Feder stumpf
Holzbauraster (mm) variabel 625
Dicke 40 60 60
1200x2500
Plattenformat 1200x2800 1250x3000
PRODUKT Thermowall-gf

Thermowall WDVS

Anwendungsbereich Warmedammverbundsystem

Kantenausbildung Nut + Feder stumpf
Holzbauraster (mm) variabel bis 833 625
Dicke 60 60
1250x2600
Plattenformat 1176x2576 1250%x2800
1250x3000

*mit zusatzlicher ZVDH-gerechter Unterdeckung.

Die oben aufgeflihrten Produkte sind lagermaRig und in gewohnt
kurzer Lieferzeit verfligbar.
Plattenformate bis 2,50 x 6,00 m auf Anfrage.

Gepriifte Qualitat

Unsere Produkte, bestehen aus nachhaltigem Schwarzwaélder
Tannen- und Fichtenholz - der besten Basis flir hochqualitative
Holzfaserdammstoffe. Das natureplus®-Zertifikat blrgt zudem fir
deren Gesundheitsvertraglichkeit, umweltgerechte Produktion
und Gebrauchstauglichkeit.

Brandschutz

Effizienz

Okologisch

Mit System

Robuster
Witterungsschutz

Mehr Informationen zum
GUTEX Sortiment unter
www.gutex.de/sortiment

Ihr Fachhdndler/Fachberater

Hinweis: Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Die vorliegende Broschiire entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe
ihre Gltigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich fir Einzelfélle besonderer Art. Gewéhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschiftsbedingungen.
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GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: +49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

Das gute Gefiihl, die 0
richtige Entscheidung ‘ ’
getroffen zu haben. Das

ist der GUTEX Effekt. DER
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