
GUTEX FIBREJET
Die Einblasmaschine aus dem Schwarzwald!

Top Qualität für beste Einblasergebnisse

GUTEX legt größten Wert auf gleichmäßige und setzungssichere 

Einblasergebnisse – mit einer Maschinentechnik, die sich durch 

besonders hohe Leistungsfähigkeit und Robustheit auszeichnet. 

Ihre besonderen Vorteile!

 › Ergonomisch günstige Befüllhöhe für 

ermüdungsfreies Arbeiten 

 › Gasfederunterstützte Führung der 

Befüllklappe → Hoher Bedienkomfort

 › Staubarme Verarbeitung  

bei der Befüllung

 › Übereinstimmung mit Vorgaben zur 

CE-Kennzeichnung und Maschinen-

richtlinie → Hohe Arbeitssicherheit 

auch bei Fehlhandhabungen

 › Hergestellt im Schwarzwald!

Um die Arbeitssicherheit und einen herausragenden Bedien-

komfort zu gewährleisten, hat GUTEX gemeinsam mit der  

Partnerfirma FAB Fördertechnik und Anlagenbau GmbH aus 

Waldshut-Tiengen den GUTEX Fibrejet entwickelt. So profitie-

ren Sie als Kunde von zwei leistungsfähigen und kompetenten  

Partnern für Holzfaserdämmung und Maschinenbau.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 

GUTEX Fibrejet – die innovative Einblasmaschine für sicheres 

und schnelles Verarbeiten loser Dämmstoffe.



GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: +49 7741 6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

DER
GUTEX
EFFEKT

Das gute Gefühl, die 
richtige Entscheidung 

getroffen zu haben. Das 
ist der GUTEX Effekt.
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Ihr Fachhändler/Fachberater

Winterlicher Kälteschutz

Hohe Wirtschaftlichkeit

Bester Hitzeschutz

Perfekter Schallschutz

Gesundes Wohnklima

Mehr Information zur 

GUTEX Thermofibre unter 

www.gutex.de/sortiment

Maschinendaten

Modellbezeichnung 3-1.1

Maße (L × B × H) 120 × 100 × 195 cm

Gewicht 600 kg

Vorratsbehälter 120 × 100 × 85 cm

Füllvolumen Dämmstoff 320 Liter 
(3 Ballen GUTEX Thermofibre)

Einfüllhöhe 108 cm

Bedienung GUTEX Funkfernsteuerung
GUTEX Kabelfernbedienung

Antrieb Hochleistungs-Industrieturbine 
Frequenzumrichter: 20–87 Hz

Lufterzeuger 7,5 kW

Ausblasdruck max ≈ 500 mbar Ausblasdruck

Elektrischer Anschluss 400V, 50Hz, 32A / N / PE 
400V, 50Hz, 16A / N / PE

Schlauchanschluss 3,5 " (90 mm)

Der besondere und in sich geschlossene Bedien- und Befüllmechanismus ist 

in Deutschland über ein Gebrauchsmuster geschützt. Gebrauchsmuster für 

Österreich ist beantragt.

Hotline

GUTEX Einblastechnik

Telefon: +49 7741 6099-699

fibrejet-zubehoer@gutex.de


