
Installationsdose für Holzfaserdämmstoffe

Kaiser GmbH & Co. KG bietet Detaillösungen für Elektroinstallationen in Verbindung 

mit GUTEX Holzfaserdämmung. Mit der Vielfalt an passendem Elektrozubehör ist ein 

fachgerechter und sauber ausgeführter Einbau umsetzbar und perfekt für die GUTEX 

Holzfaserdämmung geeignet. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen.

GUTEX Dämmstoffe

Kaiser Elektroinstallation

 KOMPATIBEL

Für jede Anwendung die passende Lösung.

 SICHER

Speziell entwickelte Produkte für 

den fachgerechten Einbau von 

Elektroinstallationen.

 LÖSUNGSORIENTIERT

Gewerkeübergreifende Systemlösungen

für die ökologische Holzfaserdämmung. 

ELEKTROINSTALLATION
IN DER GUTEX HOLZFASER
Schnelle Montage. Mit sicherem Halt.

 ҇ sicherer Halt

 ҇ Luftdicht

 ҇ Viel Installationsraum

 ҇ Nachträgliche  

Montagemöglichkeit 

Mehr Information unter 

www.gutex.de oder

www.kaiser-elektro.de



GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

DER
GUTEX
EFFEKT

Das gute Gefühl, die 
richtige Entscheidung 

getroffen zu haben. Das 
ist der GUTEX Effekt.
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Installationsdose ECON® Iso + 

Für die Innendämmung mit 

GUTEX Thermoroom®

 › Feuchteschäden werden durch luft-

dichte Anschluss vermieden

 › Ermöglicht eine wärmebrückenfreie  

Konstruktion

 › Bei Dämmdicken von > 60 mm 

anwendbar

 › Für den Einbau von Schaltern und 

Steckdosen

 › Auch für aussen geeignet

Vlies-Butyl Dichtungsmanschette

Für das GUTEX WDVS, falls Elektroleitungen  

nach außen durch die Wand geführt werden

 › Abdichtung bei 

Installationsdurchdringungen

 › Im GUTEX Systemaufbau überputzbare  

Vliesmanschette

 › Auch für aussen geeignet

Universal-Geräteträger oder

Universal-Geräteträger mit Kombi-Einsatz

Für das GUTEX WDVS auf mineralischem 

Untergrund oder auf einer Massivholzwand

 › Ermöglicht eine wärmebrücken- 

freie Konstruktion

 › Für Installation von Türsprechanlagen 

geeignet

 › Auch für Befestigung von Außenleuchten, 

Bewegungsmeldern, etc.

 › Bei Dämmdicken bis 360 mm anwendbar

Produkt freigestellt
Mit montiertem Montagerahmen

Wird verwendet bei Einbau VOR
dem Verputzen

Produkt freigestellt
Ohne Montagerahmen

Wird verwendet bei Einbau
bei bereits fertigem WDVS

Einbaugehäuse EnoX®

Installation durch die Dampfbremse als  

luftdichter Anschluss im Innenbereich

 › Für den Einbau von Leuchten, Displays uvm.

 › Eine luftdichte Konstruktion wird 

geschaffen

 › Befestigung am Sparrenwechsel oder  

einer OSB-Platte

 › Für Einbauteile mit einer maximalen  

Hitzeentwicklung von 100°C geeignet

DIE LÖSUNGEN IM ÜBERBLICK

Service

Qualität

Hohe Wirtschaftlichkeit

Mehr Information unter 

www.gutex.de oder

www.kaiser-elektro.de

Mit System

Effizienz

Ihr Fachhändler/Fachberater
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
DEUTSCHLAND  
Tel.+49(0)2355.809.0 · Fax+49(0)2355.809.21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de Produkt-Film

Montage auf unverputzter Dämmplatte

Erstellung der Einbauöffnung Ø 68 
mm mittels geeignetem Fräser  
(z. B. Art. 1083-70; Randversenker 
und Auswerfer-Feder sind zu de-
montieren).

Montagerahmen aufsetzen, an-
schließend wird Leitung oder Rohr 
durch die luftdichte Membran in 
die Dose eingeführt.

Das Setzwerkzeug (Art. Nr.  1090-22) 
unter leichtem Druck bis zum 
 Anschlag in die Dose führen. 
Schwenkschneiden müssen voll-
ständig ausfahren.

Vor dem Verputzen den Signaldeckel 
(Art.-Nr. 1181-60) einsetzen. Schützt 
das Doseninnere, die Schraubdome 
und Schraubenköpfe.

Montage auf verputzter Dämmplatte in Kombination 

Mittels Fräser (Art. Nr. 1088-07) 
und zwei Zentrierhilfen (Art. Nr. 
1090-68) zwei Einbauöffnungen 
von mind. 55 mm Tiefe im Durch-
messer 68 mm erstellen.

Die elastische Dichtungsmembran 
der ECON®-Technik fügt sich beim 
Durchstoßen luftdicht um die Lei-
tung.

Nach dem Abziehen der Öffnungs-
laschen und Einsetzen des Verbin-
dungsstutzens erfolgt die Durch-
verdrahtung.

Installation von verschiedenen 
elektrischen Einbaugeräten – auch 
in Kombination – möglich.

Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +
· Umlaufende Dichtlippe
· 4 Schwenkschneiden
·  Mit 2 Plus-Minus Geräteschrauben
·   Inklusive Montagerahmen, Setzwerkzeug  

und Verbindungsstutzen

Tiefe 55 mm
für Dämmstärken > 60 mm
Fräsloch Ø 68 mm
Geräteschrauben +/- 2
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm 4
Rohreinführungen bis M20 4
halogenfrei •
VDE  •

Art.-Nr. 1159-55

1 ×

10 ×

10 ×

5 ×

Weitere Artikel für  
die Holzfaserdämmung:

Passendes Zubehör:

1159-50 1159-701090-681155-61/-621181-601040-16/-20 1083-701088-07 1190-02

Passendes Werkzeug:
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
DEUTSCHLAND  
Tel.+49(0)2355.809.0 · Fax+49(0)2355.809.21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de Produkt-Film
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