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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Befestigung Fallrohr

2.5.005

Rev.-Nr.230522_mh

Mauerwerk

gef. Altputz
Klebeschicht gemaR Zulassung

GUTEX Thermowall

Befestigung gemal Zulassung
Z-33.43-942

Putzsystem gemaB Zulassung

Fallrohrschelle
schlagregendichter Dibel

Fallrohr

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe
beachten
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblittern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Mauerwerk mit GUTEX Thermowall WDVS 2.5.007

Anschluss Betonfertigteil Rev.-Nr. 230523 _mh

Mauerwerk

gef. Altputz

Klebeschicht gemaR Zulassung

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe
beachten

GUTEX Thermowall
Befestigung gemafl Zulassung
Z-33.43-942

Putzsystem gemaB Zulassung

geeignete/r Sockelputz/-dichtschlamme —————
bis mind. 300 mm Uber Geldndeoberkante

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

Abdeckblech mit Gefille

min. 150 mm

|
Betonfertigteil —4+/

I AKURIT putztechnic SHorachoun mexit  mordfix’  GrzutoL “HASIT- "weber
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3N #Brillux v kau Gmanc Tréndle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gultigkeit.



B GUTEX

Anwendung GUTEX Sockelschienensystem

2.5.010

Rev.-Nr.230907_mh

3 Putzsystem gemaB Zulassung
: GUTEX Thermowall

ER Befestigung gemal Zulassung
RE Z-33.43-942

gef. GUTEX VL71 Verlangerung

GUTEX AP 71 Aufsteckprofil

8 T e e

N

N N

'l 0

GUTEX Fugendichtband

J? / Perimeterddmmung

Sockelputz

NN

GUTEX SN71 Sockelschiene; mechanisch befestigt
Ausladung passend zur Plattenstarke

R gemaf technischem Merkblatt

GUTEX AP 71 Aufsteckprofil

S 5,

[“‘—an

gef. GUTEX VL71 Verlangerung

V2

F» — - —I

GUTEX SN71 Sockelschiene
Ausladung passend zur Plattenstarke

WAKURITruzeomi SG)DRACHOLIN et ™ ordfix’  Gr=utoL

3qu #Brillux v knaup

=f mehrals Farbe

“HASIT- Tweber
Trondle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX
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2.5.100

Rev.-Nr.221220 _mh

Mauerwerk mit WDVS

Regeldetail - Flache

% =3 5
o a A
,nu. v.n‘unu, wsh ., mn;.a "% g 00 20 W,

ausreichende Verankerungstiefe

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
beachten

Klebeschicht gemaRl Zulassung
Befestigung gemaf Zulassung
oberflachenblindig setzten,
Putzsystem gemaR Zulassung

Mauerwerk

gef. Altputz

GUTEX Thermowall
Z-33.43-942

SAINT-GOBAN
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B GUTEX

Mauerwerk mit WDVS 2.5.103
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Abstand zu GOK = 300 mm Rev.-Nr.230925_mh

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel ——, L—.
oberflichenbiindig setzten, l'_'
ausreichende Verankerungstiefe beachten

Mauerwerk ﬂ‘

ggf. Altputz

Klebeschicht gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall

Befestigung gemal3 Zulassung i

Z-33.43-942 /

Putzsystem gemaB Zulassung /
GUTEX AP71

GUTEXVL71

——

GUTEX SN71

——

Kellenschnitt

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

Feuchteschutz/
Putzabdichtung bisj..

Gelandeoberkantel ~ min. 50 mm tGber GOK

= O

Klesbett mQOO mm |
o
O S T

geelgneter Fassadensockelputz

—

S = —— ﬁﬁ ,
<
— : —
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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geeignete Sockeldammplatte -
% — i

N
/ Gebaudeabdichtung nach DIN 18533-1
bis min. 300 mm tber Geléndeober@te€
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B GUTEX

Mauerwerk mit WDVS

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich

Abstand zu GOK =50 mm

2.5.104

Rev.-Nr.230925_mh

Mauerwerk

gef. Altputz
Klebeschicht gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall

Befestigung gemal Zulassung
Z-33.43-942

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel ——
oberflachenbilindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

Putzsystem gemaR Zulassung ———— /]

GUTEX Sockelanstrich
bis mind. 300 mm Uber Geldndeoberkante

—

GUTEX SN71

GUTEXVL71

GUTEX AP71
E Kiesbett min. 300 mm
3 Gelandeoberkante
A

o UJ
&en@itt

GUTEX Fugendichtband

=

(D

gemaf technischem Merkblatt

Q Q } |

inesI(<as§hiert Noppenfolie ﬁx |
() l

Sockelputz > &L |

Q @rimeterdémmungQQ L i

gemal3 DIN 18533-1
bis min. 150 mm tber GOK

L e

] KlebeschQ Q
@Gebéudeabdichtung ) u

SN

B AKURIT putztechnik $Horacioun  merxat m grafix’ GR=UTOL
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“HASIT- Tweber
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Mauerwerk mit WDVS 2.5.105
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK = 300 mm Rev.-Nr.230829_mh
- B
Mauerwerk f
ggf. Altputz

LEE .
o 7% Q.

Klebeschicht gemiR Zulassung

GUTEX Thermowall
Befestigung gemafl Zulassung
Z-33.43-942

e e
.

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenbliindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

|

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gultigkeit.

Putzsystem gemal Zulassung ———————

StoRverklebung vollflachig
mit GUTEX Implio Dichtkleber

S A e — S 3

¥
i g
)] [
: |
geeigneter Fassadensockelputz H: | \ -
|-
o
geeignete Sockelddmmplatte i |
£ ' \
S Klebeschicht
o I
8
Al Gebaudeabdichtung | \

gemal DIN 18533-1

Feuchteschutz/ .
Putzabdichtung bis AN )
min. 50 mm Giber GOK ]

Gelandeoberkante

O
OO
% Q vliénert Noppenf. 4>

*Ein Abzeichnen des Ubergangs von GUTEX Thermowall zu Sockeldammplatte kann nicht ausgeschlossen werden

Poo—q— = ot P p— = — 5 2o T L — — = ——

I AKURIT putztechnic Horachoun  mepat M grdfix” GRZUTOL ~HASIT- "weber
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A GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.5.106
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich

Abstand zu GOK >= 50 mm, mit Kiesbett Rev.-Nr.230118_mh
Mauerwerk -
gef. Altputz ]

Klebeschicht

—— e ———
~ = I o

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenblindig setzten,

l

5

\
ausreichende Verankerungstiefe beachten 7‘

I
GUTEX Thermowall }
Befestigung gemal Zulassung 4
Z-33.43-942 3{

)‘i

StoRverklebung vollflaichig —— |
mit GUTEX Implio Dichtkleber

———
Q

Putzsystem gemal Zulassung ——m»

S o
q

—¥—T

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

A 4
- | |
geeignete Sockelddammplatte o
Lol
€ 4
S geeignete/r Sockelputz/-dichtschlamme —»d
S bis mind. 300 mm Uber Geldandeoberkante }
N {
GUTEX Sockelabschlussleiste F
mit GUTEX Sockelaufsteckprofil \‘T
- i,
= GUTEX Fugendichtband : / |
2 gemaB technischem Merkblatt min. 300 mm }‘ |
Al -
WA —J \ | \
7 ///// /] ‘
/7
- /7] Kiesbett ) Q R I ‘
’ ///////, — \ _ |
77~/ vlieskaschiert Noppenfolieﬁ—g | ‘
WA, ) ~_" ‘
///// Z q
72772/ Sockelputz | ‘
7 2. geeignete Sockelddmmplatte | ‘
//,///// ("~
7.2,/ Klebeschicht i \
o . L | |
A ////Gebaudeabdmhtung nach ‘
- {7/ /| DIN 18533-1 bis min. 150 mm | I |
- 2.7/ uber Geldndeoberkante > C } |
/:/:/// :3}/ ~ ‘
- 7/l |
*Ein Abzeichnen des Ubergangs von GUTEX Thermowall zu Sockeldammplatte kann nicht ausgeschlossen werden
I AKURIT putztechnik $HoracHouNn  menak mm grafix’ GRZUTOL ~HASIT- "weber
BQU i *E'“ Meffert AG A
= | # Brillux v Meffert AG I{Nllllf Gmn Trondle.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Abstand zu GOK >= 300 mm, flichenbiindiger Ubergang*

2.5.107

Rev.-Nr. 230918 _mh

d
Mauerwerk : ]
|.,
i
gef. Altputz z
H
Klebeschicht ‘1
|=

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

— 7
5

—

GUTEX Thermowall
Befestigung gemaf Zulassung
Z-33.43-942

= =

o

i m——y

b,

StoRverklebung vollflichig —— .
mit GUTEX Implio Dichtkleber

Putzsystem gemaB Zulassung —————— = ]

geeignete Sockeldammplatte

geeignete/r Sockelputz/-dichtschlamme —® 1
bis mind. 300 mm Uber Geldndeoberkante

=300 mm

min. 300 mm
RIS,
) ////////J MO
7777 Kiesbett
' ////,/’,/’ T~ Q
/////’ vlieskaschiert Noppenfolie — >
7 //////// ( Y \_/m
W2 Sockelputz >
/////// L J ( 'Q
) /////’ geeignete Sockeldammplatte
/A L N
W77 Klebeschicht
/////// \_Jr'\ u
, /,’//’//’ Gebiudeabdichtung nach
//’//,/’ DIN 18533-1 bis min. 150 mm : "
[/77////—uber Gelandeoberkante I
//////// v \\y—/ C F
////// m T

*Ein Abzeichnen des Ubergangs von GUTEX Thermowall zu Sockeldammplatte kann nicht ausgeschlossen werden

schlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einall;
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Systemibergang
Mauerwerk - Aufstockung

2.5.203

Rev.-Nr. 230918 _mh

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Putzsystem gemaB Zulassung——» a
E ——— Dampfbremse/
GUTEX Thermowall-gf/NF 8 Luftdichtung
i
£ -4—— Bauplatt
Sirnseitig mit S . auplatte
GUTEX Fugendicht verklebt N 3
Holzwerkstoffplatte f
GUTEX Thermoflex/ N
GUTEX Thermofibre »
r g
GUTEX Thermowall-gf/NF —
|
b % Bei Auskragung der Schwelle
gef. Altputz . - Statik berijcksichﬁgen /
- |
GUTEX Thermoflex / / |
5 / / /|
b
Sirnseitig mit
GUTEX Fugendicht verklebt g N °
< .
O 9|
o
- ao
£
Montageholz am Untergrund B 0™
mechanisch befestigt 3
GUTEX Thermowall/-L B
Befestigung gemaR Zulassung - =
Z-33.43-942
Klebeschicht gemaB Zulassung
I AKURIT putztechnic Horacioun menxat  mordfix’  Gr=uToL ~HASIT- "weber
30 verie  Vy'  EEEE by Gem Trondle.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Systemibergang
Mauerwerk - Aufstockung HRB mit Versatz; Version 1

2.5.204

Rev.-Nr. 230918 _mh

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall
Befestigung gemiR Zulassung I
Z-33.47-660

GUTEX Thermoflex/ ( s

GUTEX Thermofibre

geeignete Dampfbremse/
Luftdichtung

Bauplatte

Edelstahlschraube mit abdichtender
Unterlegscheibe + TOX Damm-
stoffdiibel THERMO-50mm

Blechverwahrung

GUTEX Implio Dichtkleber |L
GUTEX Implio F Folienkeilplatte =

GUTEX Ubergangsprofil

gsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

P
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Guiltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einall;

B AKURIT putzteohnik Sorachoun menat = grafix’ GRZUTOL
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Systemibergang

Mauerwerk - Aufstockung HRB mit Versatz - Version 2

2.5.205

Rev.-Nr. 230918 mh

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall

Befestigung gemaR Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermoflex/

GUTEX Thermofibre

geeignete Dampfbremse/
Luftdichtung

Bauplatte

T
o0 o g
QR

T Bg o

7

OSB Platte

geeignete Sockelddammplatte

Blechverwahrung

GUTEX Implio F Folienkeilplatte

= —

S

GUTEX Implio Dichtkleber

o
e s> 7d

=

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX
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2.5.206

Rev.-Nr. 221221 mh

GUTEX Thermowall auf Mauerwerk

Aul3eneckverzahnung

H T Ht

[ 1]

bei geringeren Plattendicken genligt ein geschossweises Versetzen der durchlaufenden Fuge

AuBeneckverzahnung ab GUTEX Thermowall 100 mm
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.5.283
Anschluss Neubau (Mauerwerk) an Bestand (HRB)
(Horizontalschnitt) Rev.-Nr.230112_mh

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall
Befestigung gemaf Zulassung
Z-33.43-942

Klebeschicht gemaR Zulassung

Mauerwerk

U-Profil

GUTEX Ubergangsprofil

Edelstahlschraube mit abdichtender
Unterlegscheibe + TOX Dammstoffdibel
Thermo-50 mm

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstéandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Guiltigkeit.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Wand gegen Dach,
Ausbildung mit Stellbrett

2.5.301

Rev.-Nr.230523_mh

GUTEX Multiplex-top/

GUTEX Ultratherm

geeignete Unterdeckbahn

GUTEX Thermofibre /
GUTEX Thermoflex

Traufschalung

Stellbrett

GUTEX Fugendichtband
Insektenschutz- gemal technischem Merkblatt
gitter

Tropfblech

Kellenschnitt

gef. Altputz

Klebeschicht

- O, o

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

GUTEX Thermowall |
Befestigung gemal Zulassung |
Z-33.43-942 &‘s
\
J

Putzsystem gema Zulassung ————————————————

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.5.302

Traufanschluss Wand gegen Dach Rev.-Nr. 230523 mh

GUTEX Multiplex-top/
GUTEX Ultratherm

geeignete Unterdeckbahn

GUTEX Thermofibre /
GUTEX Thermoflex

Traufschalung

gitter

\
|
g) > S
Insektenschutz- \F 55
i
|
Tropfblech }
|
"

Kellenschnitt

gemal technischem Merkblatt
(Sparren umlaufend)

gef. Altputz

GUTEX Fugendichtband %
1
|
\
|

Klebeschicht T

\

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel M
oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

———

GUTEX Thermowall N -
Befestigung gemal Zulassung 3
7-33.43-942

b
\
\
\
Putzsystem gemaf Zulassung ————————————
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It eben Qultat Natirtich besser bauen

3o vei Q' EEEE b G Tréndle.

ET—

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Pultdach (hinterllftet)

2.5.310

Rev.-Nr.230523_mh

Mauerwerk

gef. Altputz
Klebeschicht gemaR Zulassung
GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel

oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

GUTEX Thermowall
Befestigung gemafl Zulassung
Z-33.43-942

Putzsystem gemaB Zulassung

geeigneter Dammstoff mit geringer WLF
--> Warmebriicke beachten!

Belliftungsebene

Blechverwahrung

geeignete Abdichtung

GUTEX Sockelaufsteckprofil
GUTEX Sockelabschlussleiste

Insektenschutzgitter

|
GUTEX Fugendichtband 'Ql u

B AKURIT putztechnic Horachoun menxat ™ grafix’ GRZUTOL
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gsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einall;
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss bellftetes Flachdach an aufgehende Wand

2.5.340

Rev.-Nr.230523_mh

Mauerwerk

gef. Altputz

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

—0 =P —o—
a

)

p—w

Klebeschicht gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall
Befestigung gemaf Zulassung
7-33.43-942

—r g

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Sockelaufsteckprofil
GUTEX Sockelabschlussleiste

Insektenschutzgitter

GUTEX Fugendichtband

LTI TN T

geeigneter Dammstoff mit geringer WLF
--> Warmebriicke beachten!

Abdichtung

Holzschalung

BellGftungsebene
(Querschnitt gemaR
DIN 68800-2)

</>

geeignete Abdichtung

GUTEX Multiplex-top/
GUTEX Ultratherm

GUTEX Thermoflex/
GUTEX Thermofibre

Dampfbremse/

Luftdichtung ARRNERE s

Bekleidung
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblittern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.5.341
Anschluss Flachdach an aufgehende Wand Rev-NF. 230525 mh
Mauerwerk
gef. Altputz

Klebeschicht gemal Zulassung

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel - R
oberflachenbiindig setzten, -
ausreichende Verankerungstiefe beachten

GUTEX Thermowall
Befestigung gemaf3 Zulassung
7-33.43-942 J —

Putzsystem gemaB Zulassung
GUTEX Sockelaufsteckprofil

GUTEX Sockelabschlussleiste
GUTEX Fugendichtband BG 1

min. 300 mm

geeigneter Dammstoff

Flachdachabdichtung =2% Gefille
gemal Herstellerangaben

PU-Hartschaumplatte 80 mm

Dampfbremse sd-Wert= 100 m

GUTEX Thermoflat

Dampfsperre ——————————— B e

gsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Betondecke

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einall;

Dieser Aufbau ist gemaR DIN 4108-3 instationar bauphysikalisch nachzuweisen
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4 GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.5.401

Gebaudeoffnung Diagonalarmierung

Rev.-Nr.230525_mh

GUTEX Sturzeckwinkel

Gewebestreifen
mind. 20 x 40 cm

Eine Innenecke muss wie eine
AuBlenecke armiert werden.
Der GUTEX Sturzeckwinkel ist

"ﬁ die sicherste Verarbeitungsweise.

schlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Plant

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist ei
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Implio P
Anschluss Laibung
Horizontalschnitt

2.5412

Rev.-Nr. 230525 mh

Polythal AuBenfensterbank Aluminium
bei der Montage mit Implio Bordprofil,
sonst beliebige zum System passende
Fensterbank

bei der Montage mit Implio
Kunststoffwinkel L-Form

|
‘ Fenster

Mauerwerk

gef. Altputz
Klebeschicht gemal Zulassung
GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel —

oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe

a— -=° S o ~a

beachten

GUTEX Implio P
Fensteranschlussprofil

GUTEX Implio Dichtkleber

GUTEX Implio P
Laibungsplatte

Oberputz gemaf Zulassung

GUTEX Thermowall/-L
Befestigung gemaf Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemaB Zulassung

B AKURIT putztechnik £HoracioLn  menxt m grafix’
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gultigkeit.
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B GUTEX

Mauerwerk mit WDVS 2.5.420

Anschluss Sturz

Rev.-Nr. 230525 mh

Mauerwerk

gef. Altputz
Klebeschicht gemaB Zulassung
GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel

oberflachenbiindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

GUTEX Thermowall
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.43-942

—— e =2 2

GUTEX Tropfkantenprofil

— Fenster

Alternativ

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Beispiel 1: Beispiel 2:
Anschluss mit GUTEX Fugendichtband BG 1 Anschluss mit GUTEX Anputzleiste und
gemal technischem Merkblatt GUTEX Fugendichtband BG 1
gemaf technischem Merkblatt
I AKURIT putztechnik Horachoun menxat ™ grafix’ GRZUTOL =HASIT=- "weber
3au Brillux s Metfert A6 kwa man 5
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B GUTEX

Mauerwerk mit WDVS 25421

Anschluss Sturz - vorgesetztes Fenster

Rev.-Nr. 230525 mh

Mauerwerk

gef. Altputz
Klebeschicht gemaB Zulassung
GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel

oberflachenbiindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

GUTEX Thermowall
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.43-942

Fenstermontagekonsole

GUTEX Tropfkantenprofil

[

— Fenster

—_—
Alternativ

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Beispiel 1: Beispiel 2:
Anschluss mit GUTEX Fugendichtband BG 1 Anschluss mit GUTEX Anputzleiste und
gemal technischem Merkblatt GUTEX Fugendichtband BG 1
gemaf technischem Merkblatt
I AKURIT putztechnik Horachoun menxat ™ grafix’ GRZUTOL =HASIT=- "weber
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GUTEX Implio
Dichtkleber

B GUTEX

Rev.-Nr.230907_mh

GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil
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Detail WDVS GUTEX ImplioP

Anschluss Fensterbank

I AKURIT putztechnik




B GUTEX

Detail GUTEX ImplioP
Anschluss Fensterbank mit Kunststoffwinkel

2.5.512

Rev.-Nr.230907_mh

geeignete Fensterbank

i -

min. 40 mm

Putzsystem gemaB Zulassung >-}
GUTEX Thermowall j k
Befestigung gemafl Zulassung | e
Z-33.43-942 | -0
|

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel —

Fenster

x

oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe beachten

!
Klebeschicht gemaR Zulassung l
ggf. Altputz ‘f “’ .
Mauerwerk 1‘ W

gegf. GUTEX Implio Hinterlliftungsprofil

GUTEX Implio P Fensterbankdichtband

GUTEX Implio Dichtkleber
Kleberaupen ca. alle 30 cm in Richtung Gefalle

GUTEX Implio P Keilplatte

GUTEX Implio Dichtkleber

/

%

XN
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.5.603

Rollladenkasten Giberdammt

Rev.-Nr.230918_mh

GUTEX WDVS Thermoschraubdiibel
oberflachenblindig setzten,
ausreichende Verankerungstiefe
beachten

Mauerwerk

gef. Altputz

Klebeschicht gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall ausgefalzt
Befestigung gemaf Zulassung
Z-33.43-942

Putzsystem gemaR Zulassung ———p»

GUTEX Thermowall
mind. 40 mm stark; mit
GUTEX Implio Dichtkleber flachig verklebt

Rollladenkasten, tragfahig und formstabil —

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

GUTEX Tropfkantenprofil > E
Rollladenfiihrungsschiene -
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