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G GUTEX Klebeband
TECHNISCHES MERKBLATT

Breite 150 mm
Lange 30m
Inhalt Karton 2 Rollen

Material Trager: Spezialvlies aus PP
Kleber: wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage: silikonisiertes Papier, mittig geteilt
Farbe beige
Freibewitterung 3 Monate
Verarbeitungstemperatur >-10°C
Temperaturbestandigkeit - 40°C bis+90°C
Lagerfahigkeit 24 Monate
Lagerung kihlund trocken

Sicherheitshinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten

Das GUTEX Klebeband stellt die regen-
sichere Verklebung von Anschlissen mit
GUTEX Unterdeckplatten, GUTEX Multit-
herm®, Holz, Mauerwerk, Putz und Beton
her.

Anwendungsgebiete

Zum Abklebenvon Anschlissen auf hinter-
lUfteten Dach- und Wandflachen wie z.B.
Kaminanschlisse, DachfensteranschlUsse,
Kehlen, Dach- und Fassadendurchdring-
ungen, Fassadenecken, Fensteranschlisse
USW.

Eigenschaften

> extrem starke und alterungsbestandige
Klebekraft flr innen und auBen
wasserfest

hohe Anschmiegsamkeit
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Uberputzbar

Hinweis: Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Die vorliegende Broschiire entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe
ihre Gltigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich fir Einzelfélle besonderer Art. Gewéhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschiftsbedingungen.
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