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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.101

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK = 300 mm Rev.-Nr.230710_mh

Putzsystem gemaR Zulassung ———

=
s, o, )

GUTEX Thermowall/-gf ————— -
Befestigung gemafl Zulassung

Z-33.47-660 +— Dampfbremse/

i Luftdichtung

— 5 —=
9 ° 4

Iy

GUTEX Thermofibre/ a .—— Bauplatte
GUTEX Thermoflex

°0% .8 g

T

ls Quellmortel

Sockelputz >

geeignete Sockelddammplatte 4

=300 mm

Klebeschicht

Feuchteschutz/ ‘
Putzabdichtung bis
min. 50 mm tiber GOK i

wasserfihrende Schicht

Kiesbett
iesbett ———» Q

—~ VRS
Gebaudeabdichtung S
nach DIN 18533-1 U
bis min. 150 mm tiber GOK S

GUTEX Sockelaufsteckprofil
GUTEX Sockelabschlussleiste

GUTEX Fugendichtband
gemaf technischem Merkblatt

B AKURIT putztechnik Horachoun menxat ™ grafix’ GRZUTOL =HASIT "weber

3o #Brillux v kwauf Gman Trondle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gultigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK = 150 mm, mit Kiesbett

2.1.102

Rev.-Nr.230710_mh

Putzsystem gemal Zulassung ———

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre /
GUTEX Thermoflex

Spritzwasserschutz >
mind. 300 mm Uber Gelandeoberkante

=300 mm

2150 mm

bis Unterkante Schwelle

Sockelputz

geeignete Sockeldammplatte

éHDampfbremse/
Luftdichtung

— 5

+«—— Bauplatte

Quellmortel
|

Klebeschicht

Feuchteschutz/
Putzabdichtung bis
min. 50 mm Gber GOK

— >

Gelandeoberkante

|
~)
| )
@) c

Kiesbett 3 @ Q

vlieskaschiert Noppenfolie K

Gebaudeabdichtung nach DINT8533?
bis min. 150 mm tber Geldndeoberkante
| -~ — \‘/ Q

GUTEX Sockelaufsteckprofil
GUTEX Sockelabschlussleiste
GUTEX Fugendichtband

gemal technischem Merkblatt
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=====================
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 21103
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich Schwellen- o
abstand zu GOK 2 150 mm, mit Wasser ableitendem
o o N Rev.-Nr.230710_mh
Belag mit mind. 2% Gefalle
ks
Putzsystem gemaR Zulassung l
\
GUTEX Thermowall/-gf .
Befestigung gemaf Zulassung ‘r’ <
Z-33.47-660 I :
Tr,n 4— Dampfbremse/
GUTEX Thermofibre/ i Luftdichtung
GUTEX Thermoflex I
}_ﬂ s«—— Bauplatte
! A
k q
¢ N
Spritzwasserschutz > B
min. 300 mm Uber Gelandeoberkante }: -
I —
1 ]
| | "
c i =g Quellmortel
= |
o
S o Sockelputz
N K]
e .§ geeignete Sockeldammplatte
[%2]
el g ;
S 5 Klebeschicht t
a2 Feuchteschutz/ :
2 Putzabdichtung bis ————»
2 min. 50 mm tiber GOK
N
Wasser ableitend ‘
m|tmlnd2%Gef T B . ><L
2300mm -
éKieébett} : S
vlieskaschiert Noppenfolie ——————m{f
fGebéudeabdichfuhg - : f : : :
“nach DIN 18533-1 oo
bis min. 150 mm tiber GOK - = = - - <‘
EERRRR RS e |
GUTEX Sockelaufsteckprofil
GUTEX Sockelabschlussleiste
GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt
B AKURIT putztechnic SHorachoun  mepat M grdfix” GRZUTOL ~HASIT- "weber

EF wBrie Yy bwap G Tréndle.

10 e der rofs

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK > 50 mm

2.1.104

Rev.-Nr.230710_mh

mind. 300 mm Uber Geldndeoberkante

geeignete Dampfbremse
min. 100 mm hoéher als duBere Abdichtung

F

Putzsystem gemaR Zulassung g
GUTEX Thermowall/-gf |
Befestigung gemafl Zulassung B
Z-33.47.660 "
GUTEX Thermofibre/ :
GUTEX Thermoflex |
\

S A
r

L

Spritzwasserschutz 4’%
7

\

g

1

Gebaudeabdichtung nach DIN 18533-1 —
bis min. 150 mm Giber GOK

2300 mm

Feuchteschutz/
Putzabdichtung bis
min. 50 mm Gber GOK

o5 T 0E g =g

<

53

e Dampfbremse/
Luftdichtung

| -«—— Bauplatte

- Quellmortel

wasserfihrende Schicht

250 mm

@,
Oc
@C

O
0
W@Wﬁ

~

\

Farbhwerke

Kiesbett > Q Q ‘ } |
o
vlieskaschiert Noppenfolie ) U Q<L ‘@
) |
\
Sockelputz — b
ol
geeignete Sockeldammplatte W 1 Z
ffff O O v
GUTEX Sockelaufsteckprofil 1 .
GUTEX Sockelabschlussleiste +
GUTEX Fugendichtband L
gemald technischem Merkblatt j .
J
I AKURIT putztechnic HoracHoun  menat = grafix’ GRZUTOL “HASIT- "weber
gﬁ ﬂ‘mBeh’rjle!gx ‘g“ Meffert AG I{”ﬂ”f Loen Trondle

inallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.
h. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieortlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail i
Angrenzende Gewerke sind nur scl



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall-gf Starterplatte
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich fugenloser

Systemiibergang, Schwellenabstand zu GOK > 300 mm

2.1.105

Rev.-Nr.230710_mh

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall-gf Starterplatte gefalzt —
Befestigung gemal Zulassung be
Z-33.47.660; d
Stirnseitig mit GUTEX Fugendicht verklebt }
GUTEX Thermofibre/ [
GUTEX Thermoflex TF
\
o
3 |
N D
1

geeignete Dampfbremse/Luftdichtung
min. 100 mm hoher als duBere Holzwerkstoffplatte!|’

Holzwerkstoffplatte 19 mm

b

o

-+ Dampfbremse/

Luftdichtung

4
-4—— Bauplatte

Quellmortel

b
lo
s
Spritzwasserschutz
(mind. 300 mm Uber Gelande) .
d
geeignete Sogkeldé'mmplatte mind. 40 mm, i
in Mitte des Ubergangs Holzwerkstoffplatte
zu Massivuntergrund aufgeklebt, s

zusatzlich auf Holzuntergrund und

zugelassener Klebemortel .
b

Feuchteschutz/
Putzabdichtung bis
min. 50 mm Giber GOK

®
T‘ﬂ
i o o O

Kiesbett "o% SN oOOOC ‘L-
\
‘m
i
4

. . . 0O %
vlieskaschiert Noppenfolie > 05.°9

(e}
Gebiudeabdichtung nach DIN 18533-1 — <5
s ek AN

-

Massivuntergrund gedtibelt (*) i \

N

* Ein Abzeichnen des Ubergangs von GUTEX Thermowall zu Sockelddmmplatte kann nicht ausgeschlossen werden

B AKURIT putztechnik SHorachoun menat = grafix’ GR=UTOL
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?ﬁ #Brillux “g“ kwauf

mehrals Fa

Gimn

Natirlich besser bauen

SAINT-GOBAN

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich fugenloser
Systemiibergang, Schwellenabstand zu GOK > 300 mm

2.1.106

Rev.-Nr.230710_mh

Putzsystem gemaB Zulassung —Pi
1o
GUTEX Thermowall/-gf (mind. 60mm)
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660;

Stirnseitig mit GUTEX Fugendicht verklebt

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

— ———— — v
Ty & — e T < e~

geeignete Dampfbremse/Luftdichtung
min. 100 mm hoher als duBere Holzwerkstoffplatte

o

o,

Holzwerkstoffplatte = 19mm
in Standerwerk eingefalzt

T

Spritzwasserschutz (mind. 300 mm Uiber Gelande)—»

ap 3

Ubergang Holzrahmenbau zu mineralischem A
Untergrund mit durchgehender, geeigneter
Sockelddammplatte (min. 40 mm Stérke) I
Uberbriicken; >
auf Massivuntergrund verkleben, E
zusatzlich auf Holz- und
Massivuntergrund mechanisch befestigt(*) y

l Dampfbremse/
Luftdichtung

‘ la—— Bauplatte

Quellmortel

7 =

Feuchteschutz/ |
Putzabdichtung bis e
min. 50 mm Gber GOK iy

O
So00S BCoo Py
.. ) Op © O,
zugelassener Klebemortel < °9 o0

Auftragsstarke berticksichti co 09
& ;o@ 53%% 30%3%

3@0@0& (5 oL g
Kiesbett D@D@ oSy, CS)D OOD% ¥

@
Y

Gebédudeabdichtung nach DIN 18533 1 > o

* Ein Abzeichnen des Ubergangs von GUTEX Thermowall zu Sockelddmmplatte kann nicht ausgeschlossen werden
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.107
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich Schwellenabstand
zu GOK 2 50 mm, Sonderdetail nach Freigabe Rev.-Nr.230710_mh
S o
Putzsystem gemaB Zulassung P:

GUTEX Thermowall (mind. 60 mm) ———|
Befestigung gemal3 Zulassung

Spritzwasserschutz ———»=, ol g Bauplatte
min. 300 mm Uber Gelandeoberkante

il
Z-33.47-660; § £
stirnseitig mit GUTEX Fugendicht verklebt L o 3
GUTEX Thermofibre/ - £
GUTEX Thermoflex iE

l.4

1 | Dampfbremse/

T‘" ' Luftdichtung

-

.

i

]

|

T e o

Klebeschicht

<]

2300 mm

Holzwerkstoffplatte 2 19 mm

geeignete Sockelddammplatte —#2

|
il

Feuchteschutz/
Putzabdichtung bis

min. 50 mm Giber GOK
mind. 50 mm

nach DIN 68800

=T =TT
'—rﬁnn

— Quellmortel

N
NN\

wasserflihrende Schicht
D S
/K/iTibett@ @ Q O Q

vlieskaschiert Noppenfolie @—@P \

Tl My NS |

geeignete Sockel@mplatte @—9
| ()

zugelassener Klebemortel
I~ —~ (> U

,Gebaudeabdichtung nach DIN 18533-1; >
bis min. 150 mm tber Gelér\mﬂg)berkante

I — M

YAV

GUTEX Sockelabschlussleiste
mit GUTEX Sockelaufsteckprofil

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

I AKURIT putztechnic SHorachoun menxat = grafix’ GRZUTOL =HASIT. "weber

3 wBriw g b G Tréndle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Ebenerdiger Terrassenaustritt

2.1.108

Rev.

-Nr.230710_mh

GUTEX Thermowall/-gf

Befestigung gemal Zulassung §
Z-33.47-660 |
TTTTTTTI L
Gitterrost i
I | -
k)
]
Z
£ |&
£ |2
o E ‘
2% Feuchteschutz/
= euc
2 Putzabdichtung bis \lﬂ
= min. 50 mm Gber GOK Gelandeoberkante [

Kiesbett > @ O

ineskaschiert Noppenfolie

Sockelputz - [\ /Cé)
L

L il emred

geeignete Sockeldammplatte

—

Fenster

Quellmortel

_/

Klebeschicht =
Gebaudeabdichtung nach DIN 18533-1

bis min. 150 mm Uber Gelandeoberkante @

N~

N

Putzsystem gemaB Zulassung

Spritzwasserschutz
min. 300 mm Uber Geldndeoberkante

GUTEX Sockelabschlussleiste
mit GUTEX Sockelaufsteckprofil

GUTEX Fugendichtband

gemaf technischem Merkblatt

Fensteranschlussdetail in Deutschland nicht zulassungskonform aufgrund fehlender zweiter Dichtungsebene

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstéandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

I AKURIT putztechnik Sorachoun menat = grafix’

..............

3au . WEly
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.109
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK = 300 mm, ohne Versatz Rev.-Nr. 230710 _mh
|
Putzsystem gemaB Zulassung 4>4; X
e

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung \
Z-33.47-660 |

- Bauplatte

\ | Dampfbremse/
GUTEX Thermofibre/ I 4— Luftdichtung
GUTEX Thermoflex ‘L :
. .
¢ .
J q
\ —1.]
| 1
I -
] — Quellmortel
[ — Q

(

Sockelputz ———————————

geeignete Sockeldammplatte 4-{

Klebeschicht l
Gebaudeabdichtung L
nach DIN 18 195 L

bis min. 150 mm tGber GOK

Feuchteschutz/ ‘
Putzabdichtung bis 1
min. 50 mm Giber GOK

wasserfiihrende Schicht
I )
| /Kiesbett Q

OO
N O
O QDC

GUTEX
Sockelaufsteckprofil

GUTEX Sockelabschlussleiste

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

inallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.
h. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblittern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail i
Angrenzende Gewerke sind nur scl
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall-gf Starterplatte
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich fugenloser
Systemiibergang, Schwellenabstand zu GOK = 50 mm

2.1.110

Rev.-Nr.230511_mh

Putzsystem gemal Zulassung —————————»]

GUTEX Thermowall-gf Starterplatte stumpf ——
Befestigung gemal Zulassung

Z-33.47.660;

Stirnseitig mit GUTEX Fugendicht verklebt

—— —

=

R
GUTEX Thermofibre/ f
GUTEX Thermoflex i
\
|3
|5
&
&
l.
|
[
\
geeignete Dampfbremse/Luftdichtung ]
min. 100 mm hoéher als dufRere Holzwerkstoffplatt(#
Holzwerkstoffplatte 19 mm l
\
‘a
y
geeignete Sockeldammplatte t
Spritzwasserschutz =

(mind. 300 mm tber Geladnde)

ST

o o

<— Bauplatte

Quellmortel

)

zugelassener Klebemortel

Kiesbett

L
-
\
1
H
E
\
\
il
r
il

I‘T o
\
\
\
\

E
®

b
4
‘r
\
E
l.
5
3
I

AN

N

* Ein Abzeichnen des Ubergangs von GUTEX Thermowall zu Sockelddmmplatte kann nicht ausgeschlossen werden

« Dampfbremse/
L Luftdichtung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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30u #Brillux ¥EM
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.201

Anschluss Geschossuibergang bei werkseitiger

Vorfertigung Rev.-Nr.230522_mh

Putzsystem gemaB Zulassung ———»»

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemald Zulassung
Z-33.47.660

®

a

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

oo

4

0y

‘mind. 100 mm‘

5

—_—
GUTEX Thermowall/-gf
Pass-Stlick
—_—
Setzungssicherheit beachten, —— — —

o

z. B. mit Holzwerkstoffplatten (Kerto)

Armierungsschicht moglichst diinn mind.__¥)

‘+@—— Bauplatte

|

|

|

b .

:'Q ‘d—— Dampfbremse/

Luftdichtung

Dampfbrems-/

Luftdichtungsschiirze

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

100 mm vom Dammplattenrand verziehen 1f
i
|
|
|
|
|
|
P J
Putzsystem gemaR Zulassung mit mind. 100 mm Armierungsiiberlappung
bauseits am Geschosslibergang aufbringen
WAKURITruzeomik  SO)DRACHOLIN et ™grdfix’  Gr=utoL ~HASIT. "weber
3au Brillux e Metfert AG knay Lrven Tréndle
q. w,mehra\sFame ' ir i bl f | e Motk dr et FARBEN&PUTZE
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B GUTEX

"1195813|ND dUI9s aqeSsnena Jauld uauleydsI3
190 131149/ 1839 59591 "UDIYE] NZ PUIS UBBUNSSEINZUWSISAS PUN UISIIE|GHI|A USP Ul USGESIOA USYDSIUYDD) UaSI|1aMB] 31 "USWWIISNZGE "MZq uassednzue Ua}Iayuagasan) uaydij1JQalp JNe Puls USWYBUUY pun usgqeSIoA 3]l YISIIEWSYDS NU PUIS 9X49Ma9) 9pUSZUBISUY
*uanJd NZ Yd1|1I0MIUBISAUSSIS USGELI0ANEY UBSI|IOMB WIDF USPUNY|/I91IGEIDA LIOA PUIS 19XSIPURIS|IOA PUN 119%JeqpUaMUY '}{[91Sep $|1e19PSSN|LISUY UOA SUNIYNISNY S1P YISITEWISYDS J9UD[9M ‘Se|YISI0ASSUNUE|d JDUIBWSS||e Ul 151 1BIDPSUOIINIISUOY| S3S3IQ :SIPMUIH

2.1.205

Rev.-Nr.230626_mh

Eckausbildung

werksseitige Vorfertigung, bauseitiger Verputz
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B GUTEX

Eckausbildung
werksseitige Vorfertigung

2.1.206

Rev.-Nr.230522_mh

Bauplatte

Dampfbremse/
Luftdichtung

ST v

5 o

ra

Armierungsschicht méglichst diinn mind.
100 mm vom Dammplattenrand verziehen

Putzsystem gemaf Zulassung mit mind. 100 mm
Armierungstberlappung bauseits aufbringen

‘min. 100 mm‘ ‘min. 100 mm‘
I (I I

\\ GUTEX Thermofibre/

GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemaR Zulassung

Z-33.47.660

Putzsystem gemaB Zulassung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfithrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giltigkeit.

WAKURITruzeomik  S5)DRACHOLN et ™ grifix”
39y #Brillux wE“ ettt A
5 v

mehrals Farbe

GR=ZUTOL

knaug

“HASITa

Natirich bessar baven

"weber

SAINT-GOBAN

Trondle.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
ElementstoR Fassadenflache
Vorfertigung

2.1.212

Rev.-Nr. 230622 _mh
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Bauplatte

Dampfbremse/
Luftdichtung

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

Standerwerk kraftschliissig verbunden

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemaf Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemal3 Zulassung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstéandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gltigl

m gréfix

I AKURIT putztechnik
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.280

Dehnfugenprofil (Horizontalschnitt)

Rev.-Nr.230522_mh

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermowall/-gf

Beton/Mauerwerk Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemaf Zulassung

GUTEX Dehnfugenprofil Typ V GUTEX Dehnfugenprofil Typ E

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

fur vertikale Dehnfugen fir vertikale Dehnfugen
an versetzten Wandflachen, an ebenen Wandflachen,
Fugenbreite von 5-25 mm Fugenbreite von 5-25 mm
B AKURIT putztechnik $HoracHoln  menak m grafix’ GRZUTOL ~HASIT- "weber
39 Brillux v Mieffert AG knau Gmn Trondle
:. wrﬂehra\s Farbe ' ir i bl f | Die Marke der Profss FARBEN&PUTZE -
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.281
Vertikale Dehnfuge
Untergrund Holzrahmenbau - Holzrahmenbau Rev.-Nr. 230522 _mh
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Bauplatte

Dampfbremse/
Luftdichtung

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

gsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

P
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Guiltigkeit.

Standerwerk kraftschliissig verbunden

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemaf Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Dehnfugenprofil Typ E
Putzsystem gemaf3 Zulassung fir vertikale Dehnfugen

an ebenen Wandflachen,

Fugenbreite von 5-25 mm

Fuge gefullt mit z. B. GUTEX Thermoflex

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einall;

I AKURIT putztechnik SHorachoun  menxat ™ grafix’ GR=UTOL =HASIT- "weber

3au ; WEIy s ! .
27 # Brillux v Metfert AG knaug Gmmn Trondle.

~mehr als Farbe |0tk der rofs FARBEN&PUTZE




B GUTEX

Holzrahmenbau mit hinterliifteter Fassade - Putzfassade
Ubergang hinterliiftete Fassade zu Putzfassade

2.1.290

Rev.-Nr. 230522 _mh

Stillpschalung

Konterlattung

geeignete Fassadenbahn

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemafl3
Zulassung

Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex /%

Insektenschutzgitter

Z - Profil

Putzsystem gemaR Zulassung %En

o oy T
« o
ey % o

=L evtl. Dampfbremse/
Luftdichtung

+— Holzwerkstoffplatte
- GUTEX Thermoinstal

[ Gipskartonplatte

gsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

P
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Guiltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einall;

I AKURIT putztechnik <5)DRACHOLIN
Eﬁ #Brillux
4 ..mehr als Farbe
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VEly
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.301

Anschluss Wand gegen Dach,
Ausbildung mit Stellbrett

Rev.-Nr.230522_mh

Konterlattung
geeignete Unterdeckbahn

GUTEX Multiplex-top/
GUTEX Ultratherm

Stellbrett

Kellenschnitt

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

T

Putzsystem gemal3 Zulassung————»=

—— Bauplatte

4‘7 Dampfbremse/
Luftdichtung

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermowall/-gf GUTEX Thermoflex
Befestigung gemaf Zulassung .
Z-33.47-660 — ——
I AKURIT putztechnic SHorachoun  mepat M grdfix” GRZUTOL ~HASIT-
3 weilee Yy EEEEE b Gen
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.302
Anschluss Wand gegen Dach,
Ausbildung ohne Stellbrett Rev.-Nr.230522_mh

Konterlattung

GUTEX Ultratherm/
GUTEX Multiplex-top

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

Aufdopplung

geeignete Unterdeckbahn
in Nut-/Federverbindung
eingeschlauft

Sichtschalung

inallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.
h. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

|| GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt, |
Insekten- um Sparren herumgefiihrt
schutzgitter
Konstruktionsholz —
Tropfblech
Putzsystem gemiR Zulassung ————»=.
~#— Dampfbremse/
GUTEX Thermowall/-gf Luftdichtung
Befestigung gemal Zulassung 3 )
Z-33.47-660 -«— Bekleidung ;
GUTEX Thermofibre/ 13
GUTEX Thermoflex N iz}
58
I AKURIT putztechnik SHorachoun menxat = grafix’ GRZUTOL ~HASIT= "weber
3 wBri g b G Tréndle.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.303
Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung mit
Stellbrett und horizontalem Ausgleichsholz Rev.-Nr.230522_mh

Konterlattung

GUTEX Ultratherm /
GUTEX Multiplex-top

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

A

\ =
: =

=
\ Y
\
\ \
Aufdopplung 4.( . /’
\ —
geeignete Unter- ,/(/
deckbahn

Sichtschalung \
‘\‘
\.
\\
\\

Stellbrett \ Dampfbremse/

, =— | uftdichtung
Ausgleichsholz \ — ;

«—— Bauplatte

Kellenschnitt

N
AN

GUTEX Fugendichtband
gemaf technischem Merkblatt

h. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

inallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.
Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Putzsystem gemaB Zulassung ————— i |

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetaili
Angrenzende Gewerke sind nur scl

Z-33.47-660 - .
B AKURIT putztechnic Horachoun menxat = grafix’ GREUTOL ~HASIT- Tweber
Eﬁ # Brillux “g“ knaug Gmmn Trondle.
4 ..mehr als Farbe | Die Marke der Profis: FARBEN&PUTZE
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.304
Anschluss Wand gegen Pultdach, Ausbildung mit
Stellbrett und horizontalem Ausgleichsholz Rev.-Nr.230522_mh

Konterlattung

GUTEX Ultratherm/
GUTEX Multiplex-top

Lifterziegel

GUTEX Thermofibre/

geeignete Unterspannbahn GUTEX Thermoflex

Aufdopplung

Sichtschalung

Stellbrett

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

Konstruktionsholz /

Kellenschnitt

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemaf Zulassung

HHHHHHHJH&

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Z-33.47-660 <—— Dampfbremse/
Luftdichtung
GUTEX Thermofibre / . N
GUTEX Thermoflex +—— Bauplatte
I AKURIT putztechnic Horachoun  mepat = gréfix” GR=EUTOL ~HASIT- Tweber
£ veilx g bvgp Gman Tréndle.
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B GUTEX

. 2.1.310
Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Pultdach (hinterliftet)
Rev.-Nr.230522_mh
Putzsystem gemaB Zulassung >J ] g
GUTEX Thermowall/-gf ‘ A g
Befestigung gemaf Zulassung L §
Z-33.47-660 | :
GUTEX Thermofibre/ i ]
GUTEX Thermoflex t
GUTEX Fugendichtband Schraubeim L j%
gemag technischem Merkblatt Bereich der Stander} - 5
Spritzwasserschutz T %
bis mind. 300 mm tber ‘ E
Hochsicke Eindeckung L 5
GUTEX Sockelaufsteckprefil/ | i j
-abschlussleiste 5
Insektenschutzgitter — . %
Blechverwahrung —m———————— " %
Lattung (Hinterliftungsebene) —— > g
geeigneter Dammstoff mit geringer WLF - | Dampfbremse/ g
Luftdichtung ;%
Holzwerkstoffplatte i
»
GUTEX Klebesystem | & Bauplatte m
Konterlattung , [

GUTEX Ultratherm
GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex
I AKURIT putztechnik @MDRACHOLIN mCI)KIE = E'ﬁﬂl.
?Iﬁ W giile!gX $$“ Mefjert AG

GRZUTOL

knaug

i e der rofs

“HASIT=

Natirlich besser bauen

Zweber

Trondle.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gliltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist eir
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4 GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.311

Anschluss Pultdach (nicht hinterliftet) Rev.-Nr. 230522 mh

Putzsystem gemal Zulassung —————————m!

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemaf Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

Spritzwasserschutz bis
mind. 300 mm Gber Hochsicke Eindeckung

vvvvv

——r == > i e S
4

Edelstahlschraube mit abdichtender
Unterlegscheibe + TOX Damm-
stoffdibel THERMO-50mm

GUTEX
Ubergangsprofil

Blechverwahrung 17 geeignete
| Dampfbremse/

Luftdichtung

o

y P — Bauplatte

WAKURITruzeomik  SS)DRACHOLIN et ™grdfix’  Gr=utoL ~HASIT_ "weber
*g«

knauf Lran. Tréndle.

IeMedeots . gaene Utz

3au #Brillux
:. mehr als Farbe

schlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

ailist ei
Erscheinen einer Neuausgabe seine Gliltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstrukti



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall

2.1.320

Anschluss Giebel,
Ortgangausbildung mit Flugsparren, Variante 1

Rev.-Nr.230522_mh

Konterlattung

GUTEX Ultratherm/
GUTEX Multiplex-top

geeignete Unter-
deckbahn

e
4
lo
|
\
|
f
i
f
i
]
i |
L .
Kellenschnitt T ‘
f’u
GUTEX Fugendichtband )
gemaf technischem Merkblatt ‘r
.
Putzsystem gemaR Zulassung 4.1‘5
y
‘E |
GUTEX Thermowall/-gf .
Befestigung gemal Zulassung f s
Z-33.47-660 | ., Dampfbremse/
‘F o Luftdichtung
GUTEX Thermofibre/ - .
GUTEX Thermoflex ' 7¢+— Bauplatte
He ",
I AKURIT putztechnik SHorachoun menxat = grafix’ GRZUTOL ~HASIT= Tweber
3 veiec Yy EEEE bwp Gen Tréndle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall

2.1.322

Anschluss Giebel,

Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 1 Rev.-Nr.230522_mh

Konterlattung

GUTEX Ultratherm/
GUTEX Multiplex-top

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

geeignete Unter-
deckbahn

GUTEX Fugendichtband —

|
1
i
Kellenschnitt f
|
I
|
|

geman technischem Merkblatt

Putzsystem gemaB Zulassung ——»

| Sichtschalung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

GUTEX Thermowall/-gf ‘ < Sichtsparren
Befestigung gemaf Zulassung P
Z-33.47-660 k
|
GUTEX Thermofibre/ ‘r ]
GUTEX Thermoflex \ - Dampfbremse/
| : Luftdichtung
4
+— Bauplatte
‘ .
| )
|
\ )
B AKURIT putztechnic Horachoun menxat = grafix’ GRZUTOL ~HASIT.. Tweber
ER Brill oy Meffert AG Gmn 5
e #Brillux v vt 2 [ n Tréndle.
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4 GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Gaube (nicht hinterllftet)

2.1.330

Rev.-Nr.230522_mh

Putzsystem gemaR Zulassung

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

Spritzwasserschutz bis
mind. 300 mm Uber Hochsicke Eindeckung

Edelstahlschraube mit abdichtender
Unterlegscheibe + TOX Dammstoffdiibel
THERMO-50mm

GUTEX
Ubergangsprofil

Blechverwahrung

GUTEX Klebesystem

. geeignete
Dampfbremse/

Luftdichtung

s4—— Bauplatte

schlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

ailist ei
Erscheinen einer Neuausgabe seine Gliltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstrukti

I AKURIT putztechnic Horacioun menxat ™ grafix’

3au Brill WEly
=0 #Brillux v
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knaug
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Gaube (nicht hinterllftet)

2.1.331

Rev.-Nr.230522_mh

Putzsystem gemafR Zulassung

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

Spritzwasserschutz
bis mind. 300 mm Uber Eindeckung

GUTEX Sockelaufsteckprofil/
-abschlussleiste

GUTEX Fugendichtband
gemaf technischem Merkblatt

Konterlattung GUTEX Klebesystem

GUTEX Ultratherm

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

- geeignete Dampf-
1 bremse, 100 mm
.1 hoher als duere
| Blechverwahrung

+#—Dampfbremse/
Luftdichtung

8|
&
5
3

-+— Bauplatte

Schraube im
Bereich der Stander

GUTEX Ubergangsprofil
Blechverwahrung
geeigneter Dammstoff mit geringer WLF

Holzwerkstoffplatte

4
7
7>
’r

4
NEEENE

/\/5

/

B AKURIT putztechnic SHorachoun menxat = grafix’ GRZUTOL

3au . WEIy
e #Brillux v

3 veriert 2 [ (1111 Gmn

Farbwerke

=HASIT= "weber

Natilich besser baven —= 7" “sinrcomn

chlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

S

Plant

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gliltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist eir



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Flachdach an aufgehende Wand mit WOLFIN

2.1.340

Rev.-Nr.230710_mh

geeignete Dampfbremse/Luftdichtung
mind. 100 mm hoéher als duBere Holzwerkstoffplatte ziehen

GUTEX Sockelprofil

Putzsystem gemaB Zulassung -%”
GUTEX Thermowall/-gf i
Befestigung gemaR Zulassung f—
Z-33.47-660 ‘Tr
GUTEX Thermofibre/ T
GUTEX Thermoflex E
0SB }
Bauplatte ‘T
i
I
He
F.
¥
4
R

GUTEX Fugendichtband

geeigneter Sockelputz *

geeignete Sockelddammplatte
Teroson TA Fleece auf WOLFIN als Putztrager

WOLFIN GWSK Dachdichtungsbahn ———————
auf der OSB = 60 mm hochgezogen P
nach Herstellerrichtlinien verarbeitet

WOLFIN Verbundblech als Kehlbefestigung ——

Feuchteschutz/ s
Putzabdichtung bis min. 50 mm iber GOK N
WOLFIN M Dachdichtungsbahn verklebt auf OSB g

nach Herstellerrichtlinien verarbeitet

OSB Platte mit WOLFIN Haftgrund behandelt T‘ I S

L

chlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

S

Plant

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gliltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist eir

I AKURIT putzteohnic Horacioun mepat M gréfix” GRZUTOL

,,,,,,,,,,,,,,

3Q Brill ¥EM Meffert AG Lnvan
= | #Brillux v metes o T

[

“HASIT=

Natiirlch besser bauen

Zweber

Trondle.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Attika-Abdeckung

2.1.341

Rev.-Nr.230525_mh

min. 20 mm

min. 40 mm

Abdeckblech
(greift unter Blechformteile)

geeignete Verklebung
Blechformteile, mechanisch fixiert

Montagebohle (min. 3° Gefille)

GUTEX Fugendichtband —

Putzsystem gemafl ——»r

Zulassung

GUTEX Thermowall
Befestigung gemafl3
Zulassung
Z-33.43-942

GUTEX Thermofibre/ —

GUTEX Thermoflex

5

UL&LVM
H

R

—0

N

T“.
r

Bo 4

T“:.
jc

a

3

a
4
o -

bl

i

Holzwerkstoff-
platte

aufgehende
Flachdach-
abdichtung

schlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Plant
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gliltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist eir

I AKURIT putztechnik

..............

3qu # Brillux

mehrals Farbe

mm grafix”

Meffert AG
Farbwerke

menak GREUTOL
v knaup

“HASIT=

Natiiich besser bauen

"weber
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&mmn
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4 GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Gebaudeoffnung Diagonalarmierung

2.1.401

Rev.-Nr.230525_mh

GUTEX Sturzeckwinkel GUTEX Thermowall/-gf ~ ——

Gewebestreifen
mind. 20 x40 cm

Eine Innenecke muss wie eine
AuBlenecke armiert werden.
‘ Der GUTEX Sturzeckwinkel ist

I. "ﬁ die sicherste Verarbeitungsweise.

schlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Plant

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist ei

B AKURIT putzteohnic Horachoun  mepat M gréfix” GR=UTOL

#Brillux v Metfert AG knaug

3au

=

“HASIT=

nnnnnnnnnnnnnn

[Er——

Zweber

Trondle.
32



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Laibung, Beispiel 1

2.1.410

Rev.-Nr.230718_mh

d

is0—

—_——— S a5 — -o

Bauplatte
Dampfbremse/
Luftdichtung
° o N n 8 @ © o © ‘o - o4

qL LT

L]

-

Fenster 1 *;:

schlagregendichte Fensterbank
: (Montage nach Herstellerangaben)
|

|
|
|
|
|
|
|
|

GUTEX Gewebe-Eckwinkel

Beispiel 1:

Anschluss mit GUTEX Anputzleiste und
GUTEX Fugendichtband BG1,

oder gleichwertig gemaf Systempartner

Alternativ
—>

GUTEX Thermofibre / j
GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemaB Zulassung

Beispiel 2:
Anschluss mit GUTEX Fugendichtband BG1,
oder gleichwertig gemaf Systempartner,

Kellenschnitt

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

WAKURITheonk  SS)DRACHOLIN — miepat ™ gréfix”
*g«

Meffert AG

3aqu # Brillux
:. mehr als Farbe

Farbwerke

GR=ZUTOL

knaup Gan

Natilich besser baven —- SAINT-GOBAN

Trondle.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Laibung, Beispiel 2

2.1411

Rev.-Nr.230719_sz

Bauplatte

Dampfbremse/

Luftdichtung

=

P SR

%) (=]
° a7 Q

Fenster [

schlagregendichte Fensterbank

(Montage nach Herstellerangaben)

o
—

GUTEX Gewebe-Eckwinkel

GUTEX Thermoflex

f GUTEX Thermofibre/ J

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal3 Zulassung

Z-33.47-660

Putzsystem gemaB Zulassung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

Alternativ
—_—
Beispiel 1: Beispiel 2:
Anschluss mit GUTEX Anputzleiste und Anschluss mit GUTEX Fugendichtband BG1,
GUTEX Fugendichtband BG1, oder gleichwertig gemaf Systempartner,
oder gleichwertig gemaB Systempartner Kellenschnitt
I AKURIT putztechnik SHorachoun menxat = grafix’ GRZUTOL ~HASIT= "weber
3au ; WEly = ! .
T #Brillux v vzt 2 [ Guwn Tréndle.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Implio P
Anschluss Laibung

2.1412

Rev.-Nr.230525_mh

Fenster 1

d

—

Polythal AuBenfensterbank Aluminium

bei der Montage mit Implio Bordprofil,

sonst beliebige zum System passende Fensterbank
bei der Montage mit Implio Kunststoffwinkel L-Form

GUTEX Implio P
Fensteranschlussprofil

Bauplatte

Dampfbremse/

Luftdichtung :
°© 8 =] N o "u a lc_)\ s J

ENEEREER |

S — — o=, - 9., 5 9

1
GUTEX Thermofibre/ J
GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemaf Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Implio Dichtkleber

GUTEX Implio P

Laibungsplatte

Oberputz gemaf Zulassung

B AKURIT putztechnik £HoracioLn  menxt m grafix’

WEI

-Elﬁ W Er\“;lgx ' Metfert AG

GR=ZUTOL “HASIT~

Natilich besser bauen

knaup G

Trondle.
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

. . 2.1.413
Detail WDVS GUTEX Implio P401
Anschluss Laibun
8 Rev.-Nr. 230525_mh
Bauplatte
Dampfbremse/ ‘
Luftdichtung ‘
0% @ S o CE "j‘
P LT
Fenster 1 .
[ H_[T
—
Polythal AuBenfensterbank Aluminium
bei der Montage mit Implio Bordprofil,
sonst beliebige zum System passende Fensterbank \ =% g ¥
bei der Montage mit Implio Kunststoffwinkel L-Form
GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

GUTEX Fugendichtband BG 1

Rolladenfiihrungsschiene

GUTEX Implio P Laibungsplatte

Stirnseite werksseitig kapillarbrechend beschichtet

Oberputz geméaR Zulassung

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal3 Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemaf Zulassung

I AKURIT putzteohnik Horachoun  mepat = gréfix’

BQU Brillux ¥EM Meffert AG
:. w mehr als Farbe: '

rhwerke

Fa

GREUTOL ~HASIT- "weber
kwau Gmn Tréndle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Sturz, Vertikalschnitt

2.1.420

Rev.-Nr.230719_sz

GUTEX Thermofibre/ ﬁ\
GUTEX Thermoflex |

\
GUTEX Thermowall/-gf H
Befestigung gemal Zulassung — L
Z-33.47-660 |

Putzsystem gemaB Zulassung —

Dampfbremse/
Luftdichtung

e+— Bauplatte

GUTEX Tropfkantenprofil

Fensterrahmen

Beispiel 1:

Anschluss mit GUTEX Anputzleiste und
GUTEX Fugendichtband BG1

oder gleichwertig gemal Systempartner

Alternativ

 F

e[ JTTITT]

LT
> -

Beispiel 2:

Anschluss mit GUTEX Fugendichtband BG1,
oder gleichwertig gemal3 Systempartner,
Kellenschnitt

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

I AKURIT putzteohnik SHoracioun  mepat M grdfix”

3au : WEMy -
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GRZUTOL ~HASIT- "weber

Natirlich besser baven SAINT-GOBAN
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.501

Anschluss Fensterbank, perspektivische Ansicht Rev.-Nr. 230613 _mh

GUTEX Fugendichtband
gemaf technischem Merkblatt

falsch

GUTEX Fugendichtband
nicht Gber die Ecke ziehen

richtig

Fensterbankband
Dammkeil

GUTEX Fugendichtband

Gewebestreifen
mind. 20 x40 cm
S gregendichte
Fen bank
Uberstaneh30 - 50 mm
Ricksprung der (Montage h

D3 ngzum Herstell 5
Bordprofil GUTEX Fugendichtband erstefiera en)

8 mm je nach gemal technischem Merkblatt

spaterer
Grundputzdicke

Detail in Deutschland nicht zulassungskonform aufgrund fehlender zweiter Dichtungsebene

gemal technischem Merkblatt

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetailsdarstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Fensterbank

2.1.502

Rev.-Nr.230613_mh

enster

ensterbankband

Putzsystem gemaB Zulassung ——m»

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

schlagregendic ensterbank
(Montage na srstellerangaben)

Kellenschnitt

/

1z

mind. 40 mm-

Dampfbremse/
b Luftdichtung

. 7% Bauplatte

Dammkeil

GUTEX Fugendichtband
gemal3 technischemMerkblatt

Detail in Deutschland nicht zulassungskonform aufgrund fehlender zweiter Dichtungsebene

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX ImplioP

2.1.510

Anschluss Fensterbank
Variante GUTEX Implio Bordprofil

Rev.-Nr.230525_mh

GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil
]

X
A‘z

<
0‘:
<

Oberputz
gemaf Zulassung

GUTEX Implio P
Laibungsplatte

GUTEX Implio
Dichtkleber

GUTEX Implio
Bordprofil Alu

1_5

l

GUTEX Implio
Dichtkleber

Alufensterbank Polythal

GUTEX Implio P
Fensterbankdichtband

IR
Fatete%%

$2a%%%

X

96%76%%6%%

GUTEX Implio
Dichtkleber

%

%
%
%
kS
%
%
%

L

%!

Yote%e!

R
b

%%
6%%

GUTEX Implio P Keilplatte

%

I AKURIT putztechnik Horachoun  menxat = grafix’ GR=UTOL

. WEly }
gﬁ #Brillux v Pt kv Gmn

e als Farbe

Natirlich

besser bauen

—- SAINT-GOBAN

Trondle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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Detail GUTEX ImplioP
Anschluss Fensterbank mit Implio Bordprofil

Polythal AuBenfensterbank Aluminium

min. 40 mm

%
Putzsystem gemaR Zulassung >
i

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

B GUTEX

Rev.-Nr.230525_mh

— Dampfbremse/
Luftdichtung

— Bauplatte

ggf. GUTEX Implio Hinterliiftungsprofil

gef. GUTEX Fugendichtband

GUTEX Implio P Fensterbankdichtband

GUTEX Implio Dichtkleber
Kleberaupen ca. alle 30 cm in Richtung Gefille ‘5 SRR

%S
XK RRRRRRARRK

%9
oot

<
R

GUTEX Implio P Keilplatte

SRR
XX

XX
KRS

K

GUTEX Implio Dichtkleber

s,
&

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

I AKURIT putztechnik
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B GUTEX

Detail GUTEX Implio P 2.1.512
Anschluss Fensterbank mit Kunststoffwinkel

Rev.-Nr.230525_mh

geeignete Fensterbank

Putzsystem gemaB Zulassung ———— =1

GUTEX Thermowall/-gf DaLmEtfdb_rirtnse/
Befestigung gemal Zulassung urtdicntung
Z-33.47-660 e Bauplatte
GUTEX Thermofibre/

GUTEX Thermoflex

Fenster

gegf. GUTEX Implio Hinterlliftungsprofil

GUTEX Implio P Fensterbankdichtband

GUTEX Implio Dichtkleber
Kleberaupen ca. alle 30 cm in Richtung Gefalle

/

XN

&

GUTEX Implio P Keilplatte

XX

XX

GUTEX Implio Dichtkleber

X2

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Implio P401 2.1.513
Anschluss Fensterbank mit Rolladenflihrungsschiene;
Variante GUTEX Implio Bordprofil Rev.-Nr.230525_mh

GUTEX Fugendichtband BG 1

Stirnseite kapillarbrechend
Oberputz beschichtet
gemal Zulassung
GUTEX ImplioP
Laibungsplatte

Rolladenfiihrungsschiene

GUTEX Implio
Dichtkleber

GUTEX Implio | -
Bordprofil Alu

GUTEX Implio P IS | | | — N -
Fensterbankdichtband

Alufensterbank Polythal

RS

RRIIITI

X

%

RIS

GUTEX Implio
Dichtkleber

RIRIAR

%

RS
%2025 %%%!

GUTEX Implio P Keilplatte

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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Detail WDVS GUTEX Implio P401

Anschluss Fensterbank mit Rolladenfiihrungsschiene;

2.1.514

Variante mit GUTEX Implio Kunststoffwinkel Rev.-Nr.230525_mh

@

Oberputz
gemal Zulassung

GUTEX Implio
Laibungsplatte

gef. Fugendichtband

Rolladenfiihrungsschiene

GUTEX Implio
Dichtkleber

GUTEX Implio
Kunststoffwinkel

@)
L-Abschluss Alu Alufensterbank beliebig

GUTEX Implio
Fensterbankdichtband

GUTEX Implio
Dichtkleber

KX
e

GUTEX Implio Keilplatte

I AKURIT putztechnik SHoracioun  mepat M grdfix”

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

3qu . WEly -
= | # Birillux v

e als Farbe

Natirlich besser baven INT-GOBAIN

GREUTOL ~HASIT- "weber

knaup Gian Tréndle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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Detail GUTEX Implio P Rollladensystem
Anschluss Fensterbank mit Kunststoffwinkel

2.1.516

Rev.-Nr.230525_mh

LAKAL Rollladenfiihrungsschiene A20M,
auf Wunsch abgeschragt

Natur- oder
Kunststeinfensterbank

min. 40 mm

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal3 Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/

GUTEX Thermoflex

GUTEX Implio P Fensterbankdichtband

GUTEX Implio Dichtkleber
Kleberaupen ca. alle 30 cm in Richtung Gefalle

gef. GUTEX Fugendichtband

GUTEX Implio P Keilplatte

GUTEX Implio Dichtkleber

ggf. GUTEX Implio Hinterliiftungsprofil

b;f Dampfbremse/
Luftdichtung

-«+—— Bauplatte

WVAKURITruzeomik  SS)DRACHOLIN  ienXik
30u #Brillux o
:. nmehr als Farbe '

m grafix’

nnnnnnnnn

GR=ZUTOL

[Er———

Natilich besser baven SAINT-GOBAN

Trondle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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. . 2.1.517
Detail WDVS GUTEX Implio P Rollladensystem
Anschluss Laibun
8 Rev.-Nr. 230525_mh
Bauplatte
Dampfbremse/ \
| Luftdichtung |
| EARRRTRRRAA RARARARANANRRRNE
| -]
| =
| —
! Fenster 1 ]
[ l
\
| |
|
|
Polythal Au Benfensterbank Aluminium bei der
Montage mit GUTEX Implio Bordprofil, |

sonst beliebige zum System passende . _ -

Fensterbank bei der Montage mit = J { |
| GUTEX Implio Kunststoffwinkel GUTEX Thermofibre/ ‘
i GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil

LAKAL Rollladenflihrungsschiene A20M

GUTEX Implio Dichtkleber

Oberputz geméaR Zulassung

GUTEX Implio P Laibungsplatte

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

6
B AKURIT putztechnik SHorachoun menat = grafix’ GR=UTOL ~HASIT- "weber
3 veie Yy EEEA by G Tréndle.
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Detail GUTEX ImplioF 2.1.530

Anschluss Fensterbank Variante 1

Rev.-Nr.230525_mh

GUTEX Thermowall/gf/L

pa

—— Putzsystem gemaB Zulassung
)

. 4—— Oberputz gemaR Zulassung

GUTEX Implio F Fensterecke

GUTEX Fugendichtband oberseitig zur GUTEX
Implio F Fensterecke mit GUTEX Implio
Dichtkleber abdichten

geeignete Fensterbank
Langenausdehnung beachten
/ GUTEX Implio HinterlUftungsprofil
GUTEX Implio F Folienkeilplatte
—

MR EREREEE

. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblittern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.
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B GUTEX

Detail GUTEX ImplioF

Anschluss Fensterbank Variante 3

2.1.531

Rev.-Nr.230525_mh

e _

o]

S g —o P __

GUTEX Thermowall/-gf/-L
Putzsystem gemaB Zulassung
Oberputz gemaf Zulassung

GUTEX ImplioF Fensterecke

GUTEX Fugendichtband oberseitig zur

GUTEX ImplioF Fensterecke mit

GUTEX Implio Dichtkleber abdichten

geeignete Fensterbank

GUTEX Implio Hinterl{iftungsprofil

[ GUTEX Implio F Folienkeilplatte

[ R O

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Detail GUTEX ImplioF 2.1.532

Anschluss Fensterbank mit Kunststoffwinkel, Putzfassade Rev.-Nr. 230525 mh

: GUTEX Thermowall/-gf/-L

|

——— Unterputz gemaR Zulassung
<«—— Oberputz gemal Zulassung

4

|

]

I —— GUTEX Implio F Fassadenecke auf
- GUTEX Implio F Primer
ol

q

—— GUTEX Implio Dichtkleber

GUTEX Implio Kunststoffwinkel

geeignete Fensterbank
Langenausdehnung beachten

GUTEX Implio Hinterliiftungsprofil

GUTEX Implio F Folienkeilplatte X

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Gultigkeit.
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2.1.533

Rev.-Nr.230525_mh

Detail GUTEX ImplioF

Anschluss Fensterbank mit Kunststoffwinkel, Putzfassade,

Rollladenfiihrungsschiene

.9m

GUTEX Implio
Hin@ftungsprofil

aualydss3unaynjuape||joy

)

GUTEX Implio F Folienkeilplatte

BAN

Sal

"weber

THASIT-

GR=ZUTOL

m grafix

meoxat

£5)DRACHOLIN

I AKURIT putztechnik

Trondle.
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5
£e
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Detail GUTEX ImplioF 2.1.534

Anschluss Fensterbank mit Bordprofil, Putzfassade

Rev.-Nr.230525_mh

GUTEX Thermowall/-gf/-L
% ——  Putzsystem gemaB Zulassung

| —— GUTEX Implio F Fassadenecke auf
GUTEX Implio F Primer

GUTEX Putzabschlussprofil mit GUTEX Implio
Dichtkleber eingesetzt

GUTEX Implio Dichtkleber

GUTEX Implio Bordprofil

Alufensterbank Polythal
GUTEX Implio

/ Hinterliiftungsprofil

GUTEX Implio F Folienkeilplatte —
L1 TN ]

I |

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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2.1.535

Detail GUTEX Implio F Schnitt Steinfensterbank, verputzt
Rev.-Nr.220815_mh

Fenster -

GUTEX Fugendichtband

GUTEX Implio Dichtkleber

GUTEX Implio Kunststoffwinkel ———
mit Fensterbank

<=

=7 X X V’V V"v
P SOOOKKAKK ?Q?“A’—"‘
S R e

GUTEX Implio Dichtkleber

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermoflex/Thermofibre

ch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblittern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

GUTEX Implio Hinterliftungsprofil

GUTEX ImplioF Klebeband

GUTEX Implio F Folienkeilplatte

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schem:
Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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Detail GUTEX Implio F Schnitt Aluminiumfensterbank,

verputzt

2.1.536

Rev.-Nr.230525_mh

Fenster

GUTEX Implio Dichtkleber

GUTEX Implio Bordprofil
mit Fensterbank "Fenorm AufRenfensterbank Aluminium"
von Polythal

[ T T TR =
R XL s

GUTEX Implio Dichtkleber

RN

Putzsystem gemaf3 Zulassung

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermoflex/Thermofibre

GUTEX Implio Hinterliftungsprofil

GUTEX Implio F Klebeband

10m

—q
o0

o

GUTEX Implio F Folienkeilplatte

=3

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schem:

I AKURIT putztechnik Horachoun  menxat = grafix’
3o e g
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knag

ch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblittern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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Detail WDVS GUTEX Thermowall
Rollladenkasten

2.1.601

Rev.-Nr.230525_mh

Putzsystem gemaf Zulassung ——————————

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

— =T B o o ] ———— — 95— 5 —

0

Q
<

a

o

+4— Dampfbremse/

° Luftdichtung

Q

s

-a«—— Bauplatte

| S
‘ <
&
o RS | — q
s
I S
o b
[
I
I i
Rollladenkasten } } 1
o -
. N 1T
Rollladenfiihrungsschiene ] LI -
o
[
GUTEX Tropfkantenprofil
GUTEX Fugendichtband
gemaf technischem Merkblatt;
um den Kasten herumgefihrt
I AKURIT putztoohnik Horacoun  menxat mm grafix’ GREUTOL =HASIT- "weber
39Y Brillux e Meffert AG Gmmn 5
:. & mehr als Faroe ' PR X S B k”A”f e Morke der ot Tr?nqle'

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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Detail WDVS GUTEX Thermowall

2.1.602

Rollladenkasten rund

Rev.-Nr.230525_mh

Putzsystem gemaf Zulassung ——————————

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

— =T B o o ] ———— — 95— 5 —

4
+a— Dampfbremse/
° Luftdichtung

+—— Bauplatte

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

| J
\
&
o RS | — q
-
[ b
o b
[
o
]
] -0
Rollladenkasten I ]
o |
. N 111174
Rollladenfiihrungsschiene T Ly -
o]
o
[
o
GUTEX Tropfkantenprofil
GUTEX Fugendichtband
gemaf technischem Merkblatt;
um den Kasten herumgefihrt
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, 2.1.610
Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Fenster / Storen
Rev.-Nr.230525_mh
Putzsystem gemaR Zulassung ———» 3 5
GUTEX Thermowall/-gf } E %,
e Befestigung gemal Zulassung | §
Z-33.47-660
g | ~«—— Dampfbremse/ |:
2 | Luftdichtung &
o ‘ @ g
£ | GUTEX Thermofibre/ % 3
GUTEX Thermoflex ~<— Bauplatte 5
b . £
| | %
\ ] =
‘ — < g
| —
Holzwerkstoffplatte = 19 mm - A~ 3
S ;;
‘\2 A SN 5
£ \ =1 g
£ \ 1 [~ <
o | GUTEX Thermowall/-gf befestigt S £
& | mit Edelstahlschraube \ 1 O~ z
X | inkl. Kunstoffteller mit d = 60 mm \ ; E §
€ \ SN g
| =
\ A~ YU %
I = g
GUTEX z
Sockelaufsteckprofil v
GUTEX
Sockelabschlussleiste r§
2
I AKURIT putzteohnic Horacioun menat = grafix’ GR=UTOL ~HASIT-~ "weber
3o v Yy EEEEA by G Trondle.
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Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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Detail GUTEX Implio P Rollladensystem

2.1.611

Rev.-Nr.230525_mh

GUTEX Thermofibre/ ———
GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemal3 Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemal —————»
Zulassung

GUTEX Implio Roll-
ladenkasten
Dammkern aus
Holzweichfaser mit
gelochter Alu-
Befestigungsschiene

LAKAL Rollladenelement 1

intergriertes
Putz-Abschlussprofil mit
Putztragergewebe zur
krafschlissigen
Verbindung mit dem
Flachengewebe

AAAAA

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

) ) ) Bauplatte
intergriertes Nutenprofil
zur Aufnahme des | Dampfbremse/
LAKAL-Revisionsdeckels Luftdichtung
GUTEX Implio Dichtkleber Fenster
LAKAL Rollladenfiihrungsschiene A20M ——— &
I AKURIT putztechnic Horachoun  mepat = gréfix” GRZUTOL “HASIT- "weber
E Brillux v Meffert AG Gimn 5
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Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.612
Anschluss Fenster / Storen; Variante 1
Sonderdetail nur nach Freigabe Rev.-Nr. 230525 mh
) N 1]
Putzsystem gemal Zulassung ————————
\
GUTEX Thermowall/-gf o
Befestigung gemal Zulassung | b
Z-33.470-660 j o
% -
] A
\
GUTEX Thermofibre/ i Dampfbremse/
GUTEX Thermoflex \ Luftdichtung
\ s
L «<—— Bauplatte
GUTEX Thermowall/-gf befestigt mit °
Edelstahlschraube inkl. Kunstoffteller mit i 1
@= 60 mm in der Holzwerkstoffplatte } ]
I 1 °
Holzwerkstoffplatte = 27 mm; 755 =
riickseitig mit Holzschutzmittel grundiert | A
| I
| S
| S
s S
S
\ AN
‘ = ElI>
\ - £l
\ =3I~
b =00
J -8 E
| - mERE.
| A=
P e~
\
GUTEX Tropfkantenprofil GUTEX Thermowall mit
GUTEX Fugendicht verklebt
I AKURIT putztechnic $HoracHolNn  menak mm grafix” GRZUTOL ~HASIT- "weber

3N #Brillux “g“ Mefort AG knag Lran Trondle.
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Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.613
Anschluss Fenster / Storen; Variante 2
Sonderdetail nur nach Freigabe Rev.-Nr. 230525 mh
Putzsystem gemaB Zulassung |
|
GUTEX Thermowall/-gf :
Befestigung gemal Zulassung o
Z-33.47-660 I Dampfbremse/
‘ OD Luftdichtung
GUTEX Thermowall/-gf befestigt mit —
Edelstahlschraube inkl. Kunstoffteller | 00-47 Bauplatte
mit @= 60 mm in der Holzwerksoffplatte ‘0
\
Holzwerkstoffplatte = 27 mm;
riickseitig mit Holzschutzmittel grundiert |
| 4
GUTEX Thermofibre/ 1 -
GUTEX Thermoflex T; 8
| —
i —
| —
$ 70
‘ S
| IS
| IS
| IS
| IS
IS
th N
\ /E S~
;T = \
| ol >
| 3>
| o1 Ny
| ; S~
|- AN~ | U]
} IS
| ==
GUTEX Tropfkantenprofil GUTEX Thermowall mind. 20 mm mit
GUTEX Fugendicht verklebt
I AKURIT putzteohnik $HoracHolNn  menak mm grafix’ GRZUTOL ~HASIT- "weber
3 wei Vg b G Trondle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

2.1.615

Detail WDVS GUTEX Implio P Raffstorekasten
Rev.-Nr. 230525 _mh

T

\
Bauplatte i

|

Dampfbremse/Luftdichtung

I

GUTEX Thermofibre / *
GUTEX Thermoflex i
zwischen Holzstander 7‘
\

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemafl Zulassung ‘
Z-33.47-660 |

Ubergang mit i
GUTEX Implio Dichtkleber [
verklebt i
\
\

GUTEX Implio P Raffstorekasten ——»

GUTEX ThermowallHolzschraube

Putzsystem gemiR Zulassung ————»|

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

— [~
— [~
— [~ q
— S~
| - o
— [~ S
‘ / \\ (oY
/:—\: q
o < 2 o ° o
GUTEX Implio P Raffstorekasten
mit GUTEX Implio Dichtkleber an
Fenster angeschlossen
Fenster
B AKURIT putztechnik $Horacoun  menxt m grafix’ GREUTOL ~HASIT= T'weber
Eﬁ #Brillux “g“ Meffert AG llllllllf Lrven Tréndle.
4 ..mehr als Farbe | Die Marke der Profss FARBEN&PUTZE
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Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.1.620

Storenblende

Rev.-Nr.230525_mh

min. 60 mm*

oL SchnittB-B

SchnittA-A

min. 250 mm

max. 400 mm

Breitriickenklammer aus Edelstahl

max. 300 mm

Putzsystem gemaB Zulassung
GUTEX Isoliergrund

GUTEX Sockelaufsteckprofil, N
Langenausdehnung beachten

GUTEX Sockelabschlussleiste
befestigt mit Tox-Diibel Thermo 50 mit Edelstahlschraube
(alternative Befestigung mit

vollflachig aufgetragenem Dispersions-

kleber und alle 90 mm mit 5x 50 Edelstahl-
Vollgewindeschraube fixiert) *bei 60 mm ist GUTEX Thermowall-gf zu verwenden.

AR LR
Frrrrrrnmy

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

B AKURIT putztechnik SHorachoun menat ™ grafix’ GR=UTOL ~HASIT "weber

i leben Qualtat Natilich besser baven SAINT-GOBAN

3 weilx G knap Ganc Trondle.
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Detail WDVS

GUTEX Rivestio Verkleidungsplatte

2.1.622

Rev.-Nr.230525_mh

Schnitt A-A

X
X
P

ISYa]

200 mm

GUTEX Rivestio Verkleidungsplatte auf ausgefilzter

GUTEX Thermowall mit

GUTEX Implio Dichtkleber verklebt

GUTEX Thermowall Holzschraube/
Breitriickenklammer aus Edelstahl

GUTEX Streichdichtung

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Implio Kaschierung

min. 1/3

Schnitt B-B

max. 2/3

T

ITELTRRARARARNAN)

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

I AKURIT putztechnic £5)DRACHOLIN

3aqu # Brillux
:. mehr als Farbe

maoaxat
EIy

v

m grafix’

Meffert AG
Farbwerke

GR=ZUTOL

knaup

~HASIT- "weber

Natilich besser baven SAINT-GOBAN

Lan Trondle.

[Er———
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Detail WDVS GUTEX Rivestio Verkleidungsplatte
40 mm/60 mm bis 2.000 mm Elementlange

2.1.623

Rev.-Nr. 230525 mh

Schnitt A

SchnittB-B

230 mm
LI

GUTEX Rivestio Verkleidungsplatte
stirnseitig mit
GUTEX Implio Dichtkleber verklebt

GUTEX Thermowall Holzschraube/ ]
Breitrickenklammer aus Edelstahl

GUTEX Streichdichtung — -

Putzsystem gemaf Zulassung

A}

[T T

IRERERRRRRRRR AN YA

\

g ————

GUTEX Implio Kaschierung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf diedrtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblittern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

I AKURIT putztechnic Horachoun mexat = grafix’ GRZUTOL

3au . VEI
= | # Brillux v

.mehrals Farbe

Meffert AG I{’”"]f &Fi‘wnm

Farbwerke

Natirlich besser bauen

SAINT-GOBAN

Trondle.
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Detail WDVS GUTEX Rivestio Verkleidungsplatte
40 mm / 60 mm Uber 2.000 mm Elementlange

2.1.624

Rev.-Nr.230525_mh

SchnittB-B

Schnitt A- A
=

Q
N
|
|
|
e
S
o
R~ N
0 o a Q Q Al
z 3£ mm
GUTEX Rivestio Verkleidungsplatte stirnseitig "
mit GUTEX Implio Dichtkleber verklebt \7\|

GUTEX Thermowall Holzschraube/
Breitriickenklammer aus Edelstahl

GUTEX Streichdichtung

1111117117177

Putzsystem gemaB Zulassung

GUTEX Implio Kaschierung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

B AKURIT putzteohnik Sorachoun menat = grafix’ GRZUTOL

wEI
v

3au Brill Meffert AG I{’M
e | #Erillux E Uf

Farbwerke

=HASIT- "weber

i - SAINT-GOBAN

Natilich besser bauen

Gvn Trondle.
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2.1.703

Rev.-Nr.230629_mh

Detail Gebaudetrennwand - Brandiiberschlagsbereich
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2.1.706

Rev.-Nr.230629_mh

no

Detail WDVS GUTEX Thermowall

.
’

Anschluss Geschosslibergang

Gl

‘Q@W?L@“‘

immriege

Befestigung gemal3 Zulassung

Putzsystem gemaB Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermowall/-gf

GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex

zwischen Holzstander
Zementgebundene Bauplatte

nicht brennbar A2

z.B. mit Holzwerkstoffplatten (Kerto)

Setzungssicherheit beachten

Dampfbremse/Luftdichtung

Bauplatte
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