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GUTEX Fibreblow

EINZIGARTIGE EINBLASTECHNIK 

FÜR LOSE HOLZFASERN 

Befüllt Gefache mit optimalem Dämmergebnis



Die Baulandschaft verändert sich: weg von Baustoffen und Konstruktionen mit negativer Umwelt-
wirkung – hin zu nachhaltigen Gebäuden, die ökologisch und ökonomisch überzeugen. Anforde-
rungen, die Sie nicht besser erfüllen können als mit Holzfaser-Einblasdämmung und maschineller 
Dämmtechnik von GUTEX. Denn damit bringen Sie die ökologisch überragende Holzfaser ext-
rem wirtschaftlich ins Gefach und verfügen erstmalig über eine echte Alternative zum händischen 
Einbringen von Mineralfasermatten. Das Wachstumspotenzial, was wir Ihnen damit erschließen, 
ist enorm.

MASCHINELLE DÄMMTECHNIK – 

ANTRIEB FÜR RENTABLES WACHSTUM

Fundament für ökologisch & ökonomisch gedämmte Holzhäuser

Die verschärften Wärmeschutzvorgaben zum Schutz des Klimas verlangen immer höhere Dämm-
dicken. Doch je dicker der Dämmstoff, desto schwieriger ist die handwerklich einwandfreie Ver-
arbeitung. Die maschinelle Einbringung von losen Dämmstoffen löst diese Herausforderung ebenso 
wie die, eine Vielzahl von Dämmstoffdicken bevorraten zu müssen.

 ▪ Höhere Dämmdicken

 ▪ Einfachere Verarbeitung

 ▪ Reduzierter Lager- und Logistikaufwand

 ▪ Keine Verschnitt- und Entsorgungskosten

 ▪ Ein Dämmprodukt für alle Dämmdicken

Lose Dämmstoffe gewinnen an Relevanz
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Nachhaltig mit jeder Faser

Unsere ökologische Holzfaser-
dämmung ist eine natürliche 
CO2-Senke, deren Rohstoff aus 
PEFC-zertifizierter Schwarzwälder 
Forstwirtschaft stammt und nach 
umweltschonenden Standards ver-
arbeitet wird. In Kombination mit 
individueller Beratung und starkem 
Service ermöglichen wir Ihnen, 
einfach und effizient wohngesunde 
Lebensräume zu schaffen – im Ein-
klang mit der Natur.

Nachhaltige Dämmstoffe machen Gebäude zukunftssicher 
und förderfähig

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) ist bereits heute die Voraus setzung für die staat-
liche Neubauförderung. Es fordert die Verwendung von nachhaltigen, energiesparenden, wohn-
gesunden, hitze- und schallschützenden sowie recyclefähigen Baustoffen. Langfristig werden diese 
Anforderungen der Mindeststandard sein. Unsere natureplus®-zertifizierte GUTEX Thermofibre 
erfüllt diese Anforderungen ideal. Zudem ist sie nicht nur die bauphysikalisch sicherste Holzfaser-
Einblasdämmung am Markt, sondern auch die mit dem geringsten Materialeinsatz. 

GUTEX Thermofibre Einblasdämmung

 ▪ Exzellente bauphysikalische Sicherheit 

 ▪ Höchste Setzungssicherheit bei sparsamem Materialverbrauch 

 ▪ Genügt höchsten Ansprüchen an die Wohngesundheit (natureplus®-zertifiziert)

 ▪ Speichert Kohlenstoff und bindet damit 66 kg CO2 pro m3 bei 38 kg/m3 Einblasdichte
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GUTEX EINBLASTECHNOLOGIE

Speziell für Holzbaubetriebe entwickelt

In der von uns entwickelten innovativen Einblastechnik stecken 90 Jahre Erfahrung in der Her-
stellung von Holzfaserdämmung. Um den Erfolg unserer Kunden zu maximieren, haben wir die 
industrielle Dämmtechnik völlig neu gedacht. Angefangen bei der losen Holzfaser selbst, über die 
Aufbereitung und das Einblasen der Faser bis hin zum Befüllen der Gefache über die Einblasplat-
te haben wir alles auf den Prüfstand gestellt und ein optimales Gesamtkonzept entwickelt. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit unseren Maschinen gelingt Ihnen eine extrem schnelle und 
hochqualitative Verarbeitung von GUTEX Thermofibre. Und auch für andere Fasern sind Sie damit 
bestens gerüstet.

Unsere neue Gerätelinie umfasst die Einblasplatte GUTEX Fibreblow und den stationären GUTEX 
Fibreblow Feeder, ein Kompaktgerät aus Ballenbevorratung, Ballenbrecher und Einblasmodul. Die 
Positionierung der Einblasplatte erledigen Sie mit Ihrem Hallenkran – oder mit einer individuellen 
Lösung.

Modulare Anlagentechnik, die mit Ihren Anforderungen wächst

Um Ihnen den Einstieg in die stationäre maschinelle Verarbeitung von losen Dämmfasern zu er-
leichtern, können Sie unsere Einblasplatte auch mit der mobilen Einblasmaschine GUTEX Fibrejet 
befüllen. Diese Modularität senkt die anfänglichen Investitionskosten. Möchten Sie Ihr Vorfertigungs-
volumen erhöhen, können Sie den GUTEX Fibreblow Feeder an eine separate Ballenstation anbin-
den. Gleiches gilt für die Bevorratung anderer Faserarten. 

Industrielle Dämmtechnik 
Werksvorfertigung

Mobile Dämmtechnik 
Baustelle

GUTEX Fibrejet

GUTEX Fibreblow FeederGUTEX Fibreblow
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Die Holzfaser-Einblasplatte

GUTEX Fibreblow ist die erste, speziell für lose Holzfasern entwickelte Einblasplatte. In Kombi-
nation mit dem GUTEX Fibreblow Feeder bringt sie die Fasern gleichmäßig und setzungssicher in 
bisher unerreichter Geschwindigkeit in die Gefache von Dächern, Wänden und Decken. 

Um selbst Ecken optimal auszublasen, können Sie die Stutzenabstände zum unteren/oberen Rand 
variabel einstellen. Außerdem wird die bei Holzfasern unerwünschte Hügelbildung durch eine neu 
entwickelte Stutzenkonstruktion auf ein absolutes Minimum reduziert. Eine zum Patent angemel-
dete Innovation! 

Produktinformationen

Fibreblow

 ▪ Schnelle Gefachbefüllung durch optimal vorbereitete Fasern

 ▪ Gleichmäßige Dichteverteilung der Dämmung bei jeder Fachgeometrie durch optimierten 
Stutzen abstand und verbesserte Einblasroutine

 ▪ Nur minimale Hügelbildung durch zum Patent angemeldete Konstruktionslösung

 ▪ Kurze Richtzeiten bei Dämmstoffwechsel durch umfassende Software-Ausstattung

 ▪ Exaktes Platzieren der Einblasblatte durch Positionslaser bei Nutzung eines Hallenkrans

 ▪ Gesundheitsfreundliche Arbeitsbedingungen durch überzeugend staubarme Befüllung

Ausführung P6 (6 Stutzen)

Standard-Abmessungen L × B × H  
(ohne Aufhängung)

3.300 × 900 × 467 mm 

Gewicht ca. 450 kg

Elektrische Anschlussleistung 400 V, 50 Hz, 16 A

Dämmstoffe

GUTEX Thermofibre

Weitere Dämmstoffe auf Anfrage 
(z. B. Glasfaser, Zellulose)

Leistung/Materialdurchsatz 
GUTEX Thermofibre

bis 1.200 kg/h

Steuerung Bedienpult, Touchscreen
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Der GUTEX Fibreblow Feeder gewährleistet die optimale Aufbereitung der einzublasenden Fa-
sern – insbesondere der GUTEX Thermofibre. In Kombination mit der hohen Leistungsstärke des 
integrierten Einblasmoduls sowie der Einblasplatte blasen Sie die Holzfasern doppelt so schnell ins 
Gefach als bisher üblich.

Optional integriert sind Wiegezellen: Sie ermöglichen es Ihnen, die Einblasqualität kontinuierlich zu 
überwachen und die Maschineneinstellungen bei Bedarf kurzfristig anzupassen.

Produktinformationen

Fibreblow Feeder

 ▪ Schnelle, homogene und setzungssichere Gefachbefüllung durch optimale Faservorbehandlung – 
vom Ballenbrechen bis zur Faserauflösung

 ▪ Bis zu 100 % höherer Materialdurchsatz durch speziell konstruiertes Einblasmodul

 ▪ Fortlaufende Kontrolle der Einblasqualität durch Wiegezellen (optional)

 ▪ Einfache Beladung

 ▪ Schneller und einfacher Materialwechsel

 ▪ Einfache Reinigung

 ▪ Definierte Verweilzeit (first in-first out)

 ▪ Plug and play – keine baulichen Anforderungen erforderlich

Die stationäre Einblasmaschine mit Großballenbrecher  
und Bevorratung

Standard-Abmessungen L × B × H 2.400 × 1.900 × 3.400

Gewicht ca. 2.100 kg

Elektrische Anschlussleistung 400 V, 50 Hz, 32 A

Volumen L × B × H 1.200 × 1.200 × 2.900 mm

Dämmstoffe

GUTEX Thermofibre

Weitere Dämmstoffe auf Anfrage 
(z. B. Glasfaser, Zellulose)

Steuerung Bedienpult, Touchscreen
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GUTEX MDT-TECHNIKUM

Forschung & Entwicklung mit Weiterbildung  
unter einem Dach

Um die maschinelle Verarbeitung von loser Holzfaserdämmung voranzutrei-
ben und den langfristigen Geschäftserfolg unserer Kunden zu sichern, betreibt 
GUTEX in Kadelburg ein eigenes Technikum für maschinelle Dämmtechnik. Hier, 
in unmittelbarer Nähe zum Stammwerk in Gutenburg, konzipiert, baut und testet 
unsere Forschung & Entwicklung in Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Anla-
genbauern die Einblasverfahren von morgen. Dabei legt sie strengste Maßstäbe an 
den Erfolg der Setzungstests, damit Sie sicher sein können, dass Ihre vorgefertig-
ten Elemente in der im Werk hergestellten Qualität auf der Baustelle ankommen. 

Außerdem ist dort unser Serviceteam angesiedelt, das die Montage und Inbetrieb-
nahme bei den Kunden vor Ort erledigt. 

Der ultimative Härtetest im Prüfstand beweist: 

Mit einer Einblasdichte von nur 38 kg/m3 erreichen Sie bereits eine Setzungssi-
cherheit, die allerhöchsten Anforderungen genügt. Mit der Einblastechnik GUTEX 
Fibreblow und der Einblasfaser GUTEX Thermofibre gehen Sie auf Nummer 
sicher. Mit dem geringen Materialeinsatz sparen Sie Kosten und schonen wertvolle 
Ressourcen.

Überprüfung der Setzungssicherheit – 
der ultimative Härtetest

Schön, Sie kennenzulernen 

Sie denken darüber nach, in unsere innovative Maschinentechnik zu investieren? Dann freuen wir 
uns, Sie zur Anlagen-Vorführung und später zur Schulung in Kadelburg begrüßen zu dürfen! 
Weitere Infos finden Sie auf www.gutex.de/schulungen. 

Sie haben Fragen oder wünschen weitergehende Informationen?
Dann wenden Sie sich an den für Sie zuständigen GUTEX Außendienstmitarbeiter.

Beraten ▪ Dach, Fassade & Ausbau Dach Fassade  Fassade

www.gutex.de 7



Mit GUTEX bestens beraten 

Als Qualitäts- und Innovationsführer in Mittel-
europa macht GUTEX das Beste aus ökologischer 
Holzfaser: Dämmstoffe und -systeme für Fassade, 
Dach und Innenausbau, die es Handwerk und 
Industrie einfach und effizient ermöglichen, wohn-
gesunde Lebensräume zu schaffen. Individuelle 
anwendungstechnische Beratung und weitere 
Services verwirklichen unser Selbstverständnis 
als lösungsorientierter Partner. GUTEX ist seit 
1932 auf dem Holzweg, beschäftigt heute 250 Mit-
arbeiter und produziert im Schwarzwald rund 
950.000 m3 Holzfaserdämmstoffe pro Jahr. 

Wenn Holzbau-Unternehmen Antrieb für rentables 
Wachstum erhalten. Das ist der GUTEX Effekt.
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GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG
Gutenburg 5 ▪ 79761 Waldshut-Tiengen ▪ Deutschland
+49 7741 6099-0 ▪ info@gutex.de ▪ www.gutex.de

Stand 2022-10 ▪ Es gilt die aktuelle Auflage, Änderungen vorbehalten.


