W o
o _é%i‘?:‘;:;:\\ \‘\\\ \o =
SNVE S
= MASSIVHOLZ %
:» & \)& ////5(
. N e

RN o 7
"(\?\ ON 2 f///

ol
- -

X

-’




Inhaltsverzeichnis

2.3.0XX

2.3.1XX

2.3.2XX

2.3.3XX

2.3.4XX

2.3.5XX

Befestigung/Durchdringung

Sockelbereich

AufBBenwand/Systemiibergang inkl. Gebaudedehnfugen
Dachanschluss

Laibung/Sturz

Fensterbank

Seite

4-5

6-7

9-10

11



4 GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Befestigung Fallrohr

2.3.005

Rev.-Nr.230525_mh

Massivholzelement

GUTEX Thermowall

p—p— g g qp—1
v, % o

. >

Befestigung gemaRk Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemaB Zulassung

Fallrohrschelle

schlagregendichter Diibel

Fallrohr

I AKURIT putztechnik
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Trondle.

Zweber

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieortlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Massivholzelement mit WDVS 2.3.101
Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK > 300 mm Rev.-Nr. 230724 mh

Putzsystem gemaB Zulassung —— =

GUTEX Thermowall
Befestigung gemafl Zulassung
Z-33.47-660

GUTEX Thermosafe/-homogen

Massivholzwand

Dampfbremse/Luftdichtung

GUTEX Thermoinstal

Bauplatte

GUTEX Sockelprofil

GUTEX Fugendichtband ——
gemal technischem Merkblatt

GUTEX Winkelprofil

geeigneter Fassadensockelputz ——»

=300 mm

Feuchteschutz/
Putzabdichtung bis
min. 50 mm Giber GOK

— e —-..

Kiesbett = 300 mm

> -
inesk?schJiert Noppenfolie

geeignete Sockeldammplatte m (,\
SN U A )

‘széudeabdichtung nach DIN 18533® F

_ 47 _bismin. 300 mm {iber Gelandeoberkante K=

- X

AN

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX

Massivholzelement mit WDVS 2.3.102

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich
Schwellenabstand zu GOK = 300 mm Rev.-Nr.230829_mh

— l i B 2 !

J

Putzsystem gemaB Zulassung —>-| ]
N

GUTEX Thermowall I I |
Befestigung gemaf Zulassung i\
Z-33.47-660 . J

GUTEX Thermosafe/-homogen

Massivholzwand

Dampfbremse/Luftdichtung

L R S v L L S Y
° oa. . 570,

GUTEX Thermoinstal - ——

Bauplatte

Spritzwasserschutz ——————
min. 300 mm Uber Geldandeoberkante

S o o T o,

Stirnseitige Verklebung mit
GUTEX Fugendicht*

inesk?schiert Noppenfolie

geeignete Sockelddammplatte ﬁ (\
N R NG

‘ngéudeabdichtung nach DIN 18533®
bis min. 300 mm Uber Geléndeoberkanteﬂ

-

£ - |
§ geeigneter Fassadensockelputz HF |
o

(Y) v

N Feuchteschutz/ }’ ‘

Putzabdichtung bis Lg l

min. 50 mm tiber GOK } |

Kiesbett 2300 mm ‘ \ \

E !

: |

B

* Ein Abzeichnen des Ubergangs von GUTEX Thermowall zu Sockeldammplatte kann nicht ausgeschlossen werden

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.

I AKURIT putztechnic $HoracoLn  menxat - GRZUTOL “HASIT- Tweber
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B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.3.202

zweilagige Montage;

Schubentlastung ab OK zweitem Geschoss (zwei Varianten)| Rev.-Nr. 230525_mh

o 7.3347-660

Z-33.47-660

i
\
9
\

Ansicht 1. Lage

Variante 2: Gurt aus GUTEX Thermosafe/-homogen
(befestigt mit min. 10 GUTEX Thermowall Holzschrauben pro Platte)
anschlieBend GUTEX Thermowall gemiR Zulassung Z-33.47-660 montieren.

Massivholzelement

GUTEX Thermowall
Befestigung gemald Zulassung

I Variante 1: Schubholz

GUTEX Thermosafe/-homogen
Befestigung gemaf Zulassung

Schubholz GréRe min. 8x10 cm

I Putzsystem gemaB Zulassung

B AKURIT putztechnik SHoraciouNn  menaat - GRZUTOL =HASIT—
3Qu #Brillux wEu Meffert AG kwau Linnan
= | e v f o

Farbwerke

uuuuuuuuuu

Trondle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Detail WDVS GUTEX Thermowall 2.3.222

Glimmriegel geschossweise umlaufend montiert Rev.-Nr. 230525 mh

Putzsystem gemal8 Zulassung ———————

GUTEX Thermowall
Befestigung gemal Zulassung Z-33.47-660
erste Plattenreihe tGiber Glimmriegel

als Schubentlastung ausbilden

Sy s T e e g = = — L — — — 5 — |

Steinwolllamelle stehend verarbeiten;
Druckfestigkeit 40 kPa
geschossweise umlaufend

B — — — — —

Massivholzelement

[o]

—_— = =55 —

EAKURITrutecic. <o)DRACHOLIN  ienXIE - GR=UTOL ~HASIT- Tweber

38 verilee g bwagp G Tréndle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. AlleVorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Massivholzelement mit WDVS 2.3.302

Anschluss Wand gegen Dach,

Ausbildung ohne Stellbrett Rev.-Nr.230525_mh

geeignete Unterdeckbahn

GUTEX Ultratherm

Insektenschutzgitter

Tropfblech

\
\

S=——o

Kellenschnitt

L° o % ™ |

GUTEX Fugendichtband
gemal technischem Merkblatt

2

Putzsystem gemal8 Zulassung —————

", o S——
.0 s, o

= =
@ oo, B

GUTEX Thermowall
Befestigung gemafl Zulassung
Z-33.47-660

1y

— ]

e

GUTEX Thermosafe/-homogen

Massivholzwand

—
o o’

evtl. Dampfbremse/Luftdichtung

5

] f

GUTEX Thermoinstal i

4 o

Bauplatte T’
B AKURIT putztechnik $HoracHoLNn  menak - GR=UTOL ~HASIT- "weber
3au verix G meret s I LT Gvan, Tréndle

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Massivholzelement mit WDVS
Anschluss Laibung, Beispiel 1

2.3.410

Rev.-Nr.230829_mh

Bauplatte
GUTEX Thermoinstal

evtl. Dampfbremse/Luftdichtung

Massivholzwand

| |
; Lo ]
| : | |
i | J
[ ]
} ‘ ‘
‘} Fenster T ‘
Kellenschnitt /
\
s
GUTEX Fugendichtband BG1 —— |
und Kellenschnitt T
oder gleichwertig gemal3 Systempartner |
\
schlagregendichte Fensterbank o T S . S —— oo/ —a

(Montage nach Herstellerangaben)

GUTEX Gewebeeckwinkel

GUTEX Thermowall GUTEX Thermosafe/-homogen

b =300 mm

GUTEX Thermowall
Befestigung gemaR Zulassung
Z-33.47-660

Putzsystem gemaB Zulassung

B AKURIT Putztechnik $HoracHoln  menak - GREUTOL
3 weri Vg b G

= mehrals Farbe

=HASIT= "weber

Natilich besser baven SAINT-GOBAN

Trondle.

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.



B GUTEX

Massivholzelement mit WDVS 2.3.420

Anschluss Sturz, Vertikalschnitt

Rev.-Nr.230829_mh

Bauplatte |

GUTEX Thermoinstal i

evtl. Dampfbremse/Luftdichtung —— :

Massivholzwand

GUTEX Thermosafe/-homogen

GUTEX Thermowall
b =300 mm

— 0 T, — o — ] —
g

GUTEX Thermowall

Befestigung gemal3 Zulassung
Z-33.47-660 e

Putzsystem gemaB Zulassung ———»»

BEEEYE

— = — B — 5 —p O o — —
2

o
NS

GUTEX Tropfkantenprofil -

GUTEX Fugendichtband BG1
oder gleichwertig
gemalR Systempartner

Kellenschnitt

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetailist einallgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausfiihrung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollstindigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf dieértlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei

Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
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B GUTEX
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2.3.502

Rev.-Nr.230829_mh

Massivholzelement mit WDVS

Anschluss Fensterbank

min. 30 I“PE

dichtung

tal

moins
Detail in Deutschland nicht zulassungskonform aufgrund fehlender zweiter Dichtungsebene

schlagregendichte Fensterbank
(Montage nach Herstellerangaben)
gemal technischem Merkblatt
Befestigung gemal Zulassung

Putzsystem gemaB Zulassung
Z-33.47-660

Kellenschnitt

GUTEX Fugendichtband
GUTEX Thermowall
GUTEX Thermosafe/-hom
Massivholzwand
Dampfbremse

GUTEX T
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