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Beraten Intelligente Fenster- und Tiiranschliisse

INTELLIGENTE FENSTER- UND TURANSCHLUSSE

FUR ALLE BAUSITUATIONEN

ObNeubau oder Modernisierung, verputzte oder hinterluftete
Fassade: Die holzfaserbasierten Fenster- und TUranschluss- VORTEILE

Systeme Implio P und Implio F bertcksichtigen alle relevanten
Details flr eine dauerhaft einwandfreie Abdichtung. Damit
liegen die fur die Dichtigkeit relevanten Arbeitsgange in der
Hand eines einzelnen Fachhandwerkers: Das reduziert nicht
nur das Risiko moglicher Bauschaden durch Wind und Regen,

¥ Gepriifte Systemsicherheit gemafR
ift-Richtlinie
Zweite Dichtebene
Wind- und Schlagregendichtigkeit
Risikominimierung von Bauschaden
Gewerkelbergreifende, schnelle
Umsetzung
Reduzierter Planungsaufwand

¥ Anwendungstechnische Beratung
bei Bedarf
Hergestellt in Deutschland,

sondern auch die Arbeitszeit.

Dariber hinaus profitieren Sie bereits in der Planungsphase, da
Sie mit Implio eine gepriifte Systemldésung aus der Schublade
ziehen konnen - Konstruktionsvorschldage, Ausschreibungs-
texte und Beratung durch unsere Anwendungstechnik inklusive.

recycelfahig

Implio P und Implio F wurden in Zusammenarbeit mit Indus-

triepartnern als innovative Ergdnzung unseres Thermowall
WDVS und Durio Fassadendamm-Systems entwickelt.

& Implio' P

Individualisierbares Komplettsystem mit zwei unabhingigen Abdichtungsstufen
Die Herstellung optimaler Anschliisse in der Fassade ist eine besondere Herausfor-
derung. Dies gilt am Fenster umso mehr, da hier bis zu vier Gewerke arbeiten - der
Fensterbauer, der Experte fir Sonnen- und Sichtschutz, der Holzbauer, Stuckateur
oder Putzer sowie der Spengler oder Steinmetz.

Implio P ist das Komplettsystem inklusive
> Laibungsplatten und Keilplatten fur die zweite Dichtebene
> Rollladen- und Raffstorekasten

Das gemal ift-Richtlinie geprifte System umfasst Laibungs- und
Keilplatten fur die zweite Dichtebene sowie optional Rollladen-

VORTEILE IMPLIO P

und Raffstorekdsten. Es bietet |hnen mit zwei unabhangigen

¥ Zweiunabhangige Abdich- Abdichtungsstufen und einem besonders robusten Putzabschluss
tungsstufen ander Keilplatte eine erhdhte Sicherheitsreserve hinsichtlich Wit-
Individualisierbare, terung und Verarbeitungstoleranzen. Dank maximaler Vorkonfek-
maximal vorkonfektionierte tionierung ist Implio P zUgig und effizient zu verarbeiten. AuRBer-
Komponenten dem reduziert es den Arbeitsaufwand bei Putzfassaden: Platte
Reduzierter Arbeitsaufwand montieren, Eckwinkel und Anputzleiste setzen sowie Laibung
bei Putzfassaden armieren sind mit Anbringung der Laibungsplatte erledigt.
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Intelligente Fenster- und Tiiranschliisse Beraten I/\l

GUTEX Implio P Laibungsplatte E GUTEX Implio Bordprofil oder 2
ﬂ GUTEX Implio P Keilplatte GUTEX Implio Kunststoffwinkel
B GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil ggf. GUTEX Implio Hinterliftungsprofil
1 GUTEX Implio Dichtkleber Bl sef GUTEX Implio P Raffstorekasten
GUTEX Implio P Fensterbankdichtband mit ggf. Raffstorekastenverbinder
und -dichtecke Y gef. GUTEX Implio P Rollladenkasten

Spezielle Kaschierungen fiir Putz- und hinterliiftete Fassaden
In der Regel wird Implio P mit weil3er Kaschierung als Standard-
|6sung flr Putzfassaden eingesetzt. Flr hinterliftete Fassaden
erhalten Sie Implio PO2 mit einer schwarzen bzw. hellgrauen
Kaschierung ohne Putzanschlussprofil und Gewebeanschluss-
streifen. Weitere Sonderldsungen finden Sie ab Seite 6.

Die entsprechenden Keilplatten liefern wir mit hellgrauer
Kaschierung, die sich bei Sonneneinstrahlung weniger aufheizt.
Die schwarze Kaschierung der Laibungsplatten ist diffusionsfahig
und lasst sich sehr gut mit der Wandschalungsbahn verbinden.

AuBerdem sieht sie bei offenen Fugen besser aus.

Weif3e Kaschierung fiir Putzfassaden

Hellgraue Kaschierung fiir hinterliiftete Schwarze Kaschierung flir hinterliiftete

Fassaden Fassaden
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Beraten

& Implio'F

Intelligente Fenster- und Tiiranschliisse

Gepriiftes Standardsystem fiir alle Fassadenvarianten

GUTEX Implio F Folienkeilplatte

GUTEX Implio F Fensterecke links/rechts
GUTEX Implio F Fassadenecke

GUTEX Implio Hinterltftungsprofil

VORTEILE IMPLIO F

)

Reduzierung auf die wesentlichen
Komponenten

Standardisierte Ausfiihrung durch

standardisierte Komponenten
Reduzierter Arbeitsaufwand bei
hinterlifteten Fassaden

412

GUTEX Implio Dichtkleber

n GUTEX Implio Kunststoffwinkel oder GUTEX Implio Bordprofil
Y GUTEX Implio F Primer
¥ ggf GUTEX Implio F Klebeband

Implio F umfasst die wesentlichen Komponenten zur Herstellung
dauerhaft einwandfreier Tur- und Fensteranschlisse, die Sie stan-
dardisiert erhalten. Die ebenfalls standardisierte Ausfihrung legt
das System in die Hand eines einzelnen Gewerks. So reduziert
Implio F nicht nur das Risiko moglicher Bauschaden durch Wind und
Regen, sondern auch die Arbeitszeit - inshesondere bei hinterlUfte-
ten Fassaden. Die integrierte selbstklebende Folie macht Ihnen die
Verarbeitung sehr einfach. Besonders bei diinnen Laibungstiefen,
z.B. bei Nutzung der Dammplatten-Stirnseite als Laibung, haben
Sie Vorteile durch die platzsparende Handhabung und die Konzen-
tration auf den unteren Anschlussbereich der Offnung.
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Die passende Losung fiir Ihr Projekt Beraten I/\I

DIE PASSENDE LOSUNG FUR IHR PROJEKT

& Implio P

Besonders sicher und individuell

> Gepriftes Komplettsystem mit Laibungsplatten und Keilplatten fur die zweite
Dichtebene sowie Rollladen- und Raffstorekasten (optional)

Sonderldsungen sowie objektspezifische Detaillosungen auf Anfrage

Effiziente Verarbeitung durch maximale Vorkonfektionierung

Reduzierung der Arbeitsschritte bei Putzfassaden von vier auf einen

Erhohte Sicherheitsreserven hinsichtlich Verarbeitungstoleranzen oder Witterung

vV

Lange Freibewitterung auch bei Putzfassaden

A

& Implio' F

Besonders 6konomisch und universell

> Geprft sichere, 6konomische Universallosung fur alle Fassadenvarianten

> Reduziert auf die wesentlichen Komponenten

> Wenige standardisierte Arbeitsschritte, speziell bei hinterltfteten Fassaden
> Inklusive 3D-vorgefertigter selbstklebender Fenster- und Fassadenecken

> lIdeal auch bei diinnen Laibungstiefen
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I/\I Beraten Sonderlosungen

SONDERLOSUNGEN

Implio P und Implio F eignen sich fur die meisten Fensteranschlisse. Basierend auf Implio P

haben wir Sonderlésungen entwickelt, die jede Anforderung abdecken:

> Implio P Sonderlésungen mit der Endung -O1 sind weil3 kaschiert fir Putzfassaden

> Implio P Sonderldsungen mit der Endung -02 sind schwarz bzw. hellgrau kaschiert fur
hinterltftete Fassaden

Implio F eignet sich in geringfligig unterschiedlichen Auspragungen sowohl flr Putz- als
auch fUr hinterltftete Fassaden.

Implio P102

Komplettsystem fiir hinterliiftete Fassaden mit allen Fensteranschlusskomponenten
Hochstes Sicherheitsniveau durch teils doppelte Abdichtung. Wahlweise mit Raffstore-
oder Rollladenkasten erhaltlich. Ideal auch fir das Durio Fassadendamm-System.

Komponenten

> GUTEX Implio PO2 Laibungsplatte > GUTEX Implio Bordprofil oder

> GUTEX Implio PO2 Keilplatte GUTEX Implio Kunststoffwinkel

> GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil > gef. GUTEX Implio PO2 Raffstorekasten mit

> GUTEX Implio Dichtkleber Raffstorekastenverbinder

> GUTEX Implio P Fensterbankdichtband und > ggf. GUTEX Implio PO2 Rollladenkasten
Fensterbankdichtecke > gef. GUTEX Implio HinterlUftungsprofil

Einsatzmoglichkeiten Implio P Implio F Implio P401

Putzfassade

mit Laibungsplatte ohne Rollladenschiene (1) oo o

mit Laibungsplatte mit bereits montierter Rollladenschiene oder Holz-Alu-Fenster * ° o o0

mit Laibungsplatte mit Implio Rollladensystem (1) oo’ o0

ohne Laibungsplatte o o0’ o

Vorgehingte hinterliiftete Fassade (VHF) Implio P102 Implio F Implio P402

mit Laibungsplatte ohne Rollladenschiene () oo’ o

mit Laibungsplatte mit bereits montierter Rollladenschiene oder Holz-Alu-Fenster 2 ° e} (1)

mit Laibungsplatte mit Implio Rollladensystem o0 oo’ (1)

ohne Laibungsplatte ohne Rollladenschiene e} oo’ o

ohne Laibungsplatte mit Rollladenschiene, Implio Rollladensystem oder o 0o! o

Holz-Alu-Fenster 2

oo gutgeeignet o bedingt geeignet O ungeeignet

1 ohne Putz/Witterungsschutz hinter der Rollladenschiene/Aluschale; Anschluss am Blendrahmen
2 Anschluss am Blendrahmen
3 Witterungsschutz durch Putz in der Laibung vollfldichig gegeben, wenn vorhanden auch hinter der Rollladenschiene/Aluschale

4 Witterungsschutz durch Verkleidung in der Laibung vollfidichig gegeben, wenn vorhanden auch hinter der Rollladenschiene/Aluschale
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Sonderlésungen Beraten

Implio P401 und Implio P402

Systeml6sungen fiir Anschliisse bei Fenstern mit vormontierten Rollladenfiihrungsschienen

Da fUr den Einbau des Implio P Fensteranschlussprofils bei bereits vorhandenen Rollladenfiihrungsschienen
kein Platz ist, schlieBen Sie die Laibungsplatte Implio P bzw. Implio PO2 mit einem geeigneten Fugendichtband
und stirnseitiger Streichdichtung an.

Implio P401

vvvv
RRRLE KK
5

Systeml6sung fiir Putzfassaden

9395

[

Komponenten

> GUTEX Implio P Laibungsplatte

» GUTEX Implio Laibungsplattenbeschichtung

der Stirnseiten mit Streichdichtung oder
GUTEX Streichdichtung zur bauseitigen
Beschichtung der Stirnseite

> GUTEX Implio P Keilplatte

GUTEX®
Oberputz

GUTEX Implio®
Laibungsplatte

Rollladenfiihrungsschiene

GUTEX Implio®
Dichtkleber . .
U gl i Aersterbonk ol > GUTEX Impl !O Dichtkleber -
oot — > GUTEX Implio P Fensterbankdichtband und
:::;IE".: " Fensterbankdichtecke

Implio’
pintiber > GUTEX Implio Bordprofil oder

CUTEXImplteipltte GUTEX Implio Kunststoffwinkel
~ > gef. GUTEX Implio Hinterltftungsprofil

Implio P402

SO0
oo

<7
X

Systeml6sung fiir hinterliiftete Fassaden

Komponenten

» GUTEX Implio PO2 Laibungsplatte

> GUTEX Implio Laibungsplattenbeschichtung
der Stirnseiten mit Streichdichtung oder T
GUTEX Streichdichtung zur bauseitigen
Beschichtung der Stirnseite

> GUTEX Implio PO2 Keilplatte GUTEX Implio®

> GUTEX Implio Dichtkleber —

> GUTEX Implio P Fensterbankdichtband und
Fensterbankdichtecke coTEX s

Y GUTEX Implio Bordprofil oder Dichtideber
GUTEX Implio Kunststoffwinkel

> gef. GUTEX Implio HinterlGftungsprofil 1

— 0
I».o.w.o ¢

Stirnseite kapillarbrechend|
beschichtet;

GUTEX Implio® P02
Laibungsplatte

Rollladenfiihrungsschiene

ho 1
g:';?:;;:l:{ll: Alufensterbank Polythal

GUTEX Implio® P
Fensterbankdichtband
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l Beraten Sonderlésungen

Implio P Rollladensystem

Das Implio P Rollladen- und Raffstoresystem ist eine Gemeinschaftsentwicklung
deriWDVS-Partnerfirmen GUTEX und LAKAL. Es besteht aus einem GUTEX Roll-
ladenkasten und einem passenden LAKAL Rollladen- oder Raffstoreelement.

GUTEX Implio P Rollladenkasten LAKAL Rollladenelement

Vorteile

» Zuverlassig schlagregendichtes Gesamtsystem, da der Fensteranschluss vollig
unabhéangig vom Rollladen- bzw. Raffstoreelement erfolgt

> Uneingeschrankt WDVS-konformer Kasten aus Holzfaser

» Montagefreundliches Rollladen- und Raffstoreelement fir die Montage aus
einer Hand

> Montage des Elementes nach Abschluss aller Abdicht- und Putzarbeiten,
dadurch keine Verschmutzung oder Beschadigung

» Wartung oder Austausch auch nach Fertigstellung problemlos moglich

> Bestellung von Kasten und Rollladen oder Raffstore Uiber ein gemeinsames
Formular

> Lieferbar fUr alle Ublichen Fenstermale
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Sonderlésungen

Rivestio Verkleidungsplatte

Die Rivestio Verkleidungsplatte ist Bestandteil der Implio Systemlésung und auf

flachigen Untergriinden sowie im Holzrahmenbau einsetzbar. Die Platte ist eine

oOkonomische und zugleich sehr stabile Losung, da sie beidseitig kaschiert ist — auf

Wunsch auch anthrazitfarben. Dank des eingearbeiteten Gewebeanschlusspro-

filsist der Putzanschluss ein Leichtes: Verkleidungsplatte und Fassadenddmmung

,aus einem Guss" ermoglichen es Ihnen, die WDVS-Fassade uneingeschrankt zu

Uberputzen.

Vorteile

>

vV

Deutlich leichter zuzuschneiden als vorverputzte Platten

Individuelle Vorkonfektionierung moglich

Dunnere Ausflihrungen als bei Ublichen Storenblenden

Hochst effizient, da innenseitig keine Endbehandlung erforderlich ist
Putzanschlussdetail bendtigt weder ein weiteres Abschlussprofil noch eine
zusatzliche Sockelleiste

SchnittB-B

230 mm
;T

SchnittA-A

\

—5

Om
H%

N
230 my /

Rivestio Verkleidungsplatte stirnseitig mit GUTEX Implio Dichtkleber verklebt
GUTEX Thermowall Holzschraube/Breitriickenklammer aus Edelstahl

GUTEX Streichdichtung

n GUTEX Putzsystem

E Implio P Kaschierung

B QUTEX" Systemiibersicht | Implio
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l Beraten Sonderlésungen

Implio P Riickwandplatte

Die Ruckwandplatte ist das Gegenstiick zur Rivestio Verkleidungsplatte. Mit ihr
démmen Sie die Rickwand von Raffstore- oder Rollladenkasten. Die Platte ist
sehr tkonomisch, da sie durch ihre weilse Kaschierung bereits eine fertige Ober-

flache besitzt: Ein nochmaliges Streichen entfallt.

Oberflichenausfiihrungen
Kaschierung
-B Keine Kaschierung
Kaschierung
Kein Putzabschlussprofil und Gewebestreifen

Implio P Sockellaibungsplatte

Die Implio P Sockellaibungsplatte aus feuchteunempfindlichem XPS setzen Sie
ausschlie3lich im Spritzwasserbereich ein. Sie ermdglicht die Realisation von
Implio P Fenster- und Turanschllssen bei ebenerdigem Austritt — auch bei Sockel-

ruckspringen in der Fassade.

Plattenmaterial
XPS

Oberflichenausfiihrungen

Kaschierung

-l Keine Kaschierung

Putzabschlussprofil und Gewebestreifen
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Sonderlésungen Beraten l

B NEU |
Implio P Kombilaibungsplatte

Die Implio P Kombilaibungsplatte ermdglicht Ihnen den durchgehenden, fugenlo-
sen Einsatz des Systems im Spritzwasserbereich: Sie kombiniert einen XPS-Anteil
unten mit einem Holzfaseranteil oben. Die beiden Einzelplatten sind werksseitig
zu einer verklebt, die durchgehend weil3 kaschiert und mit einem Putzanschluss-
profil bestlickt ist.

Plattenmaterial

Oben Holzweichfaser, unten XPS,

werksseitig verklebt und durchgehend weils kaschiert;
Lange XPS-Anteil 330 mm

Oberflachenausfiihrungen

Kaschierung

- Keine Kaschierung

Putzabschlussprofil und Gewebestreifen

B NEU |
Implio P Sockelkeilplatte

Die Sockelkeilplatte vervollstandigt die Systemldsung Implio P im Spritzwasser-
bereich. Sie besteht aus feuchteunempfindlichem Recycling-PET und ist so druck-
fest, dass Sie begehbare Fensterbdnke darauf montieren kénnen. lhre Verarbei-
tung entspricht der Standard-Keilplatte von Implio P.

Plattenmaterial
Recycling-PET

Oberflachenausfiihrungen

Graue PO2-Kaschierung

- Keine Kaschierung

Putzabschlussprofil und Gewebestreifen
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IMPLIO
VORTEILE

/\

GUTEX gehort dem iWDVS® Entwickler-Netzwerk an

Hinter iwWDVS® steht die Idee eines unterneh-
mens- und branchentbergreifenden Entwick-
ler-Netzwerks mit der Zielsetzung, grundséatz-

lich die gewerkeUbergreifende Kooperation zu
intensivieren und vor allem neue High-End-Systemldsungen
zu entwickeln. iWDVS®-Losungen wie Implio werden im ein-
gebauten Zustand gepriift. Durch ein entsprechendes Prif-
zeugnis (z. B. ift-Rosenheim) erhalten Bauherren, Architek-
ten und Handwerker endlich die Sicherheit, dass nicht nur
das einzelne Bauteil, sondern die gesamte Systemldsung
funktioniert. Und zwar genau so, wie diese auch spater ein-
gebaut wird.

Sicherheit durch System

Robuster Witterungsschutz

Werterhalt

Hohe Wirtschaftlichkeit

Gepriifte Qualitit

Nachhaltigkeit

Service

UNSERE PRODUKT- & SERVICE-
PORTFOLIO AUSZEICHNUNG

N () (]

Dach Fassade  Ausbau

Ihr Fachhdndler/Fachberater

@ GUTEX"

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: +49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

Das gute Gefiihl, die

w

richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt. DER
GUTEX
EFFEKT

Hinweis: Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Die vorliegende Broschiire entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe
ihre Gltigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich fir Einzelfélle besonderer Art. Gewéhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschiftsbedingungen.
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