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Das gute Gefühl, die 
richtige Entscheidung 

getroffen zu haben. Das 
ist der GUTEX Effekt.
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GUTEX Partner

WOLFGANG ENDRESS  GMBH & CO KG 

Bayreuther Straße 46
D-91322 Gräfenberg 

Telefon: +49 9192 9955-0
�L�Q�I�R�#�J�U�D�H���[���G�H
�Z�Z�Z���J�U�D�H���[���G�H��

INNENRÄUME MIT SYSTEM DÄMMEN

Hinweise zum Einsatz der Innendämmung:

Der Wärmedurchlasswiderstand R der innenlie-

genden Dämmung (Innendämmung) sollte auf 0,8 –  

1,0 W/(m²K) begrenzt werden. Eine Erhöhung die-

ser Werte bzw. der Dämmstoff dicke erfordert eine 

hygrothermische Nachweisführung der Innen-

�G�¦�P�P�X�Q�J���� �,�Q�� �G�H�U�� �2�E�H�U���¦�F�K�H�Q�E�H�V�F�K�L�F�K�W�X�Q�J�� �L�V�W�� �H�L�Q��

sd���:�H�U�W���������������P���H�L�Q�]�X�K�D�O�W�H�Q��

Beachten Sie bitte die Verarbeitungsrichtlinien der 

�E�H�L�G�H�Q�� �6�\�V�W�H�P�K�H�U�V�W�H�O�O�H�U�� �X�Q�W�H�U�� �Z�Z�Z���J�X�W�H�[���G�H�� �X�Q�G��

�Z�Z�Z���J�U�D�H���[���G�H

Mauerwerk

Ausgleichsschicht 

�J�U�¦���[���������+�3���.�D�O�N���+�D�I�W�S�X�W�]���R�G�H�U��

�J�U�¦���[���������O�L�W�H���Q�K���.�D�O�N���*�U�X�Q�G���/�H�L�F�K�W�S�X�W�]

GUTEX Thermoroom®  

Holzfaserdämmplatte

Kopplungsschicht 
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�J�U�¦���[�����������$�X�¡�H�Q�S�X�W�]�J�H�Z�H�E�H���Y�H�U�V�W�¦�U�N�W��

�2�E�H�U�S�X�W�]���J�U�¦���[���������I�H�L�Q���.�D�O�N���'�¾�Q�Q�V�F�K�L�F�K�W�S�X�W�]�����J�H���O�]�W

�R�G�H�U���J�U�¦���[�����������6�X�P�S�I�N�D�O�N���'�H�N�R�U�S�X�W�]���� 

�R�S�W�L�R�Q�D�O���$�Q�V�W�U�L�F�K���5�D�E�R�O�L�Q�����������R�G�H�U

�J�U�¦���[�������������R�G�H�U���J�U�¦���[����������

Silikat-/Mineral-/Kalkfarbe, ggfs. eingefärbt
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Befestigung:

�%�U�L�Q�J�H�Q�� �6�L�H�� �� �J�U�¦���[�� ������ �+�3�� �.�D�O�N���+�D�I�W�S�X�W�]�� �Y�R�O�O���¦�F�K�L�J�� �P�L�W�W�H�O�V��

Zahntraufel (10 mm) auf GUTEX Thermoroom® auf. Bei größeren 

Unebenheiten wird das „kombinierte Verfahren“ mit zusätzlichem 

Kleberauftrag auf den Untergrund empfohlen. Die zugeschnittene 

und mit Kleber vorbereitete Platte mit gleichmäßigem Druck an 

den Untergrund andrücken und einschwimmen. Setzen Sie die 

Platten stumpf und ohne Kleberrückstände in den Fugen anein-

ander. Nach einigen Tagen Wartezeit (3-4) erfolgt die zusätzliche 

Befestigung mit Tellerdübeln (4-5 Stück/m²).

 

Armierung:

�J�U�¦���[���������I�H�L�Q�����.�D�O�N���'�¾�Q�Q�V�F�K�L�F�K�W�S�X�W�]���P�L�Q�G���������P�P���G�L�F�N���D�X�I�]�L�H�K�H�Q����

�2�E�H�U���¦�F�K�H�Q�Q�D�K���Z�L�U�G���J�U�¦���[�����������$�X�¡�H�Q�S�X�W�]�J�H�Z�H�E�H���Y�H�U�V�W�¦�U�N�W���H�L�Q-

�J�H�D�U�E�H�L�W�H�W���X�Q�G���G�L�H���¾�E�H�U�G�H�F�N�H�Q�G�H���3�X�W�]�R�E�H�U���¦�F�K�H���D�X�I�J�H�U�D�X�W��

 

�2�E�H�U�S�X�W�]���X�Q�G���$�Q�V�W�U�L�F�K��

Als Oberputz wird nach entsprechender Standzeit von mind.  

���� �7�D�J�H�Q�� �G�H�U�� �.�D�O�N���'�¾�Q�Q�V�F�K�L�F�K�W�S�X�W�]�� �J�U�¦���[�� ������ �I�H�L�Q�� �F�D���� ���� �P�P���� 

�J�H�U�L�H�E�H�Q�� �R�G�H�U�� �J�H���O�]�W���� �R�G�H�U�� �J�U�¦���[�� �������� �6�X�P�S�I�N�D�O�N���'�H�N�R�U�S�X�W�]��

strukturiert, aufgetragen.

Als optionale Farbbeschichtung dienen alternativ eine Rabolin 

�6�L�O�L�N�D�W���)�D�U�E�H�����J�U�¦���[���0�L�Q�H�U�D�O�I�D�U�E�H���R�G�H�U���G�L�H���J�U�¦���[���.�D�O�N�I�D�U�E�H��

Verarbeitungsschritte


