
Ergänzende Befestigung bei besonderen statischen Erfordernissen

Bei besonders problematischen Untergründen oder hohen Fassadengewichten muss gege-

benenfalls die Dübelanzahl erhöht werden. Hierfür wird bei Bedarf der Durio® Längswinkel 

verwendet. Er wird nach Fertigstellung des Holzgestells zusätzlich seitlich an den Holzstielen 

montiert.

Für die Befestigung am Untergrund werden die gleichen Anker 

verwendet wie für die anderen Durio® Winkelsätze. An den 

Holzstielen wird der Längswinkel mit den Durio® CSA-Schrau-

ben befestigt. Es wird gewöhnlich die vordere oder die hintere 

Bohrungsreihe mit jeweils 5 Bohrungen verwendet. In seltenen 

Fällen sind auch alle 10 CSA-Schrauben erforderlich. Aufschluss 

hierüber gibt die individuelle, objektbezogene statische Berech-

nung.

Mit dem Durio® Längswinkel können beim 6/10er Holzstiel 

Gefachtiefen zwischen 105 mm und 165 mm erstellt werden. 

Größere Gefachtiefen können durch tiefere Stiele oder Aufdop-

pelungen im Bereich der Winkel realisiert werden.

Die Winkel werden gewöhnlich etwa in Stielmitte und paarweise 

höhenversetzt montiert um ein Ver drehen der Stiele zu verhin-

dern. Es können also z. B. an jedem zweiten Stiel zwei Längswin-

kel montiert werden. Genaueres ist der jeweiligen individuellen, 

objektbezogenen statischen Berechnung zu entnehmen.

DURIO®

LÄNGSWINKEL
Ergänzung zu den Verarbeitungshinweisen

Montage auf min. Abstand

Montage auf max. AbstandWichtig ist, dass ein Randabstand von mindestens 28 mm zwischen 

CSA-Schraube und Kante des Holzstiels eingehalten wird.

HINWEIS



GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
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DER
GUTEX
EFFEKT

Das gute Gefühl, die 
richtige Entscheidung 

getroffen zu haben. Das 
ist der GUTEX Effekt.
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UNSERE PRODUKT- & SERVICE-
PORTFOLIO AUSZEICHNUNG

Hotline

GUTEX Anwendungstechnik

Telefon: +49 7741 60 99-125

anwendungstechnik@gutex.de

Komponenten

GUTEX Durio® Längswinkel

Wird bei besonderen statischen Erfordernissen zusätzlich 

zum GUTEX Durio® Winkel montiert.

GUTEX Durio® CSA-Schraube

Zur Befestigung der Holzstiele an den 

GUTEX Durio® Längswinkeln.


